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EI Dorado, AR 71731-1751 501-862-2077 Bár nem ismert, hogy egyetlen példány sem élte volna túl a 
hetvenes évek kö zepén végrehajtott CIA-tisztí tásokat, ez a 

kö nyv egy alázatos erő feszí tés az eredeti mű újraalkotására, 
felhasználva mind a rejtélyes nyomokat, amelyeket Rothman 
hagyott hátra halála elő tt, mind pedig a rendelkezésre álló 
anyagok alapos kutatását. irodalom. Öt éves kutatás 
csúcspontja ez a terü leten, beleértve az eredeti 

Nyomtatva az USA-ban ö sszeállí tásakor nem elérhető vagy fel nem fedezett 
tételeket is. Ez a könyv számtalan halálos anyaggal foglalkozik, 
kezdve azoktól, amelyeket (szó szerint) a konyhában lehet 

fő zni , egészen azoktól, amelyek kifinomult laboratóriumi 
elrendezést igényelnek. A legtö bb azonban nincs túl azon, 

aki ismeri a megfelelő laboratóriumi technikát. Az egyetlen 

kü lö nbség az lesz, hogy nincsenek felsorolva biológiai 
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A Desert Publication egy részlege 


A DELTA CSOPORT. kft 


Minden érdeklő dést és rendelést a fenti cí mre kü Idjö n. anyagok. Hasznosságuk korlátozott, és túlságosan veszélyesek 
ahhoz, hogy speciális készségek és felszerelés nélkü I 
Minden jog fenntartva. A kiadó kifejezett í rásos engedélye nélkü I ennek a elkészíi tsék ő ket. A biztonságra mindig kü lö nö s figyelmet 
horognak egyetlen része sem reprodukálható ismert vagy ismeretlen módon, kell fordí tani. Azok az anyagok, amelyekkel dolgozni fog, 


végletekig halálosak. Egyesek behatolnak a bő rbe, ártalmas 

gő zö ket bocsátanak ki, vagy milligramm alatti adagokban 

halálosak . Néhány esetben speciális vegyszerekre van 

szü kség , amelyek ismerten rákkeltő ek vagy piroforosak 

( levegő vel érintkezve spontán meggyulladnak). Mindenkivel 

a legnagyobb kö rü lItekintéssel és tisztelettel kell bánni. Alapvető bizto 


kivéve a recenzióban való felhasználást. 


Sem a szerző , sem (a kiadó) nem vállal felelő sséget a jelen horogban található 
információk felhasználásáért vagy visszaéléséért. 
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sebészeti gumikesztyű és pormaszk. Ezek védelmet nyújtanak a legtö bb 
méreganyag ellen. Bizonyos esetekben azonban szü kség van speciális 
felszerelésre, például vegyszermentesi tő ruhára, katonai gázálarcra vagy 
lezárt kesztyű tartóra. Egy jól felépí tett kesztyű tartó hatékony szű rő vel 
és fü stelvezető vel felbecsü lhetetlen értékű felszerelés, és megéri a 
vásárlás költségeit vagy az épí tési nehézségeket. John A. Minnery barátom emlékére. 


Az egyetlen, aki úgy gondolta, hogy ezt a kö nyvet 
valaha is ki kell adni (vagy ki kell adni). 


Elhivatottság 


Egyes kereskedelemben kapható példák közö mbös atmoszférában 
történő munkavégzésre is rendelkeznek. Ugyanilyen fontos az érintett 
vegyi anyagokban rejlő veszélyek alapos ismerete. Minimális 
elő vigyázatosságból mindent meg kell nézni a "Merck Indexben" . Ha a 
vegyszert vegyszerellátó cégtő I vásárolja, akkor kérésre , Termékbiztonsági 
adatlapot" tud adni Önnek. Kiváló referenciamunka minden vegyi anyaghoz 
a "Vegyésztechnikus kész kézikö nyve", amely a legtöbb mű szaki 
kö nyvesboltban elérhető . Ennek a kö nyvnek a gondos tanulmányozása 
egy kis laboratóriumi gyakorlattal megtani that bárkit , aki átlagos 
intelligenciával rendelkezik, hogy végrehajtsa azokat a technikákat, amelyek 
a legbonyolultabb kémiai szintézishez szü kségesek. Erő sen ajánlott. 


KÜLÖNLEGES MEGJEGYZÉS - A kü lönféle mérgező nö vényeket és 


gombákat nem ábrázoltuk. A fekete-fehér fényképek vagy rajzok általában 
nem megfelelő ek a megfelelő azonosi táshoz. Minden tisztességes 

kö nyvesboltban vagy kö nyvtárban vannak mérgező növényekrő I szóló 
kö nyvek szí nes illusztrációkkal. Használja ezek egyikét útmutatóként. 
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Silent Sleeve Gun 115 Columbianum, A. ferox és még sokan mások. Szintén jelen 
a magvakban és kis mennyiségben az ö sszes tö bbi részében 
Capture Piston Pipe Pistol — .....................222.2.. 125 KÖVÉNY. 
Zseb számszeríj 131 MOLEKULATÖMEG- (W)645,72 
ja FORMA- Sárgás-fehér amorf por egy 
FŰÚVÓPÍSZTÓÍYO kiszes sttetétséttzesátítst tást eltett then tES EK ÉN Aa DETEGÉA ÉN EMELHET ÉKÁLTEZT OTA ÉTTKKÁ TEGEZÉS intenzí ven keserű í zű . 


KEZELÉS - Kerü lIje a belélegzést, lenyelést és a bő rt 
kapcsolatba lépni. Ez az alkaloid perkután - a bő rön 
keresztü I felszí vódhat. 

ADAGOLÁS - I0omg a legtö bb számára elegendő lenne 
emberek. A kristályos akonitin 10-15-ször több 
mérgező , mint az amorf forma, halálos dózissal, mint 
alacsony, mint 4 mg. 

TÜNETEK - Szájon át szedve a tü netek általában 
néhány percen belü I elkezdő dnek, bár egy órát késhetnek. 
Elő ször zsibbadás és bizsergés van 
az arcon és a szájon, amely késő bb az egész terü letre terjed 
test. Hányás általában, de nem mindig, elő fordul. Ott 
szédü lés, izomgyengeség, beszédvesztés, szí v 
szabálytalanságok, végü I szí velégtelenség. Nagy adagok 
sokk következtében gyors halált okozhat, de általában halált 
a lenyelés után 8 perc és 4 óra között kö vetkezik be. 

RESZLETEK - Az akonit nö vények porí tott gyö kere 


az ókor óta méregként használták 


viii ; Aconitin 
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görögök. A nö vény világszerte számos néven ismert, például 
Wolfsbane, Monkshood és Friarss Cap. A legerő sebb fajta az A. 
ferox vagy az Indian Aconite, amely csak É szak-Indiában nő . Ez a 
szemcsés faj annyira mérgező , hogy puszta kézzel való kezelése 
súlyos, bár valószí nű leg nem halálos mérgezést okozhat. 


Ezért az akonit betakari tásakor mindig viseljen kesztyű t. A 
nö vény a legmérgező bb kö zvetlenü I a virágzás elő tt. A Delphinium 
vagy Larkspur nö vény akonitint is tartalmaz, valamint delfinint, egy 
hasonló toxicitású alkaloidot. A szovjetek a második világháború 
alatt n.32-es kaliberű golyót használtak, amely 20-30 mg akonitint 
tartalmazott. A németek 1944-ben számos töltényt elfogtak , és úgy 
dö ntö ttek, hogy kipróbálják ő ket, felhasználva a korlátlan számú 
elí télt ,bű nöző ket". Öt foglyot egyszer combon lő ttek, és 
megfigyelték reakcióikat. 20-25 percig semmi sem tö rtént. - 
kórterem megtörtént, majd erő s nyálfolyást és hányást tapasztaltak, 
ami gö rcsö kig terjedt, végü I körü lbelü I 2 órával a lövés után 
meghaltak. 


Ezek a golyók tartalmazták azt a kristályformát, amely a 
leghalálosabb, kü lö nö sen magas hő mérsékletre hevíi tve, mint a 
golyóban. Melegi téskor nagyon mérgező fü stöketis bocsát ki. 


Az akonitin alkoholban, éterben és kloroformban oldódik. 
Ví zben csak kis mértékben oldódik. 


Akonitin elő állí tása 1) 


Bélelje ki a perkolátor kosarát szű rő papi rral, és töltse meg 
pori tott akonitgyö kérrel, ami g félig megtelik. 

2) Töltse fel magát a perkolátort félig egy rész amil-alkohol és 
három rész metanol keverékével . 30 percig perkoláljuk . - Jól 
szellő ző helyen tegye ezt. 

A metanol gő zei egyszerre mérgező ek és gyúlékonyak;. 

3) Engedje le az alkoholt, adjon hozzá ugyanannyi friss alkohol 

keveréket a perkolátorhoz, és ismételje meg a 2. lépést. 


4) Engedje le az alkoholt. Vegyen ki egy kis csipetnyi port a 
kosárból, és hagyja alaposan megszáradni. Ha megszáradt, 
kóstoljon meg egy kis mennyiségű port. 
Ha elzsibbad a nyelv, ismételje meg az extrakciót. Ha nem, dobja ki 
a port, és folytassa az 5. lépéssel. (Kis mennyiségű por megkóstolása 
nem árt Önnek, de ü gyeljen arra, hogy ne nyelje le, és utána 
többször ö blí tse ki a száját). 


5) Keverje össze az alkoholos kivonatokat. Öntse ő ket egy desztilláló 
lombikba, ami g az körü lbelü I félig megtelik. Csatlakoztasson egy 
elszí vót a vákuum biztosi tásához, és óvatosan desztillálja addig, amí g 
a lombik eredeti térfogatának már csak egynegyede marad. 


6) Adja hozzá egy 19-os kénsavat tartalmazó ü veghez, és rázza 
néhány percig. Legalább ötször annyi savas oldatnak kell lennie, 


mint az alkoholos kivonatnak. 


7) Adja hozzá ezt a folyadékot egy választótö Icsérbe azonos 
térfogatú etil-éterrel, és rázza néhány percig. 


8) Engedje le az alsó (ví 7) réteget és takari tsa el. Dobja el a 
felső (éter) réteget. 

9) Adjon hozzá hí g ammóniát, ami g a pH lúgos lesz (8 vagy 
magasabb). 

10) Adja hozzá ezt a folyadékot egy választótö Icsérbe azonos 
térfogatú etil-éterrel, és rázza néhány percig. 


11) Engedje le az alsó (ví 7) réteget, és dobja ki. 
Adjunk hozzá egy kis mennyiségű hideg vizet a tö Icsérbe, és rázzuk 
össze. Engedje le a vizet és dobja ki. 

12) Párologtassuk el az étert jól szellő ző helyen, távol minden 
szikraforrástól. Az éter gő zei robbanásveszélyesek . 


13) Adja hozzá a maradékot kis mennyiségű forró vi zhez, 


szű rje le, és tegye egy éjszakára a hű tő szekrénybe, hogy 
kristályosodjon . 


14) Szű rje le ezt az oldatot, és szárí tsa meg a port. Tárolja 
légmentesen záródó ü vegben. 


Aconitin 
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FORRÁS - Az as-pegillus flavus penészkultúráiból kivonták. 


FORMA - szí ntelen kristályok, ha tiszta. 
KEZELÉS Rendki vü li toxicitása és rákkeltő jellege miatt 
mindig lezárt kesztyű tartóban kell kezelni. 


ADAGOLÁS - Egy milligramm (a vegyü let tisztaságától 
fü gg ). 

TÜNETEK - É tvágytalanság, végtaggyengeség. A boncolás 
a máj vérzését és nekrózisát, valamint a vese dugulását 
tárja fel. Azonos a túlzott alkoholfogyasztás által okozott 
progresszí v károsodással. 


RÉSZLETEK - Az aflatoxinok a fö Idimogyorón, kukoricán 
és gyapotmaglisztben tenyésző polinukleáris penészgombák 
egy csoportjának mérgező termékei. Ő k a felelő sek a 
Turkey X" betegségért, amely idő nként tö nkreteszi a 
baromfiipart. A penészgomba jelenléte nem mindig jelzi a 
toxin jelenlétét. A toxintermelés kü lönböző tényező ktő I 
fü gg, mint például a nedvesség és a hő mérséklet. Két 
alapvető tényező van az aflatoxinok tí pusai , amelyek 
UV (fekete) fényben fluoreszkálnak. A penész azonosi tása 
után az UVI-fény kiváló módszer a toxintermelés 
ellenő rzésére. 

Az Aflatoxin B kéken világi t, mí g az Aflatoxin G világi t 


Aflatoxin 
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zö Id. Ha lehetséges, az aflatoxinokat csak folyékony formában, azaz 
oldott ID-alkoholban szabad kezelni a kesztyű tartón ki vü I. A tiszta 
toxin 0,0063 mgitesttö meg-kilogramm dózisban végzetes, 
alacsonyabb dózisokban pedig erő s rákkeltő hatású. A halál 
általában körü lbelü I egy héten belü I kö vetkezik be. Valami ilyen 
erő s dologgal a legnagyobb óvatossággal és tisztelettel kell bánni. 
Az aflatoxin-termelés legnehezebb része a megfelelő penészkultúra 
megtalálása, amelyet indí tóként használhatunk. 


Terü leti expedi ció készü I. Egy jó mikrobiológiai kézikönyv hasznos 
tanácsokat ad a penész megtalálásához és azonosi tásához. 


Aflatoxin elő állí tása 1) 
150 gramm felapri tott búzát 100 C-os sü tő ben 1 órán át 
sterilizálunk. Ügyeljen a megégés elkerü lésére. 
Ezzel egyidejű leg sterilizáljon egy gallonos ü vegkancsót vagy 4 
literes fő ző lombikot. Ez utóbbit részesi tjü k elő nyben. 
2) Viseljen pormaszkot, zuhanysapkát és tiszta ruhát. 
A munka megkezdése elő tt mossa le a munkaterü letet 


fertő tlení tő szerrel, és győ ző djön meg arról, hogy a helyiségben nincs huzat. 


3) Ha mindkettő kihű It, töltse a felapri tott búzát a kancsóba 
vagy lombikba, és nedvesi tse meg 1/3 csésze desztillált ví zzel. 
4) Oltsuk be A. flavus tenyészettel, fedjü k le egy steril 
vattacsomóval, és inkubáljuk 30 C"-on 7-9 napig. 
Ügyeljen arra, hogy a médiát ne szennyezze más szervezetekkel. 


5) Adjon hozzá 750 mI kloroformot a kancsóhoz, és forgassa meg, 
hogy kiöblí tse a búzát és az esetleges penészképző dményeket. 
Gő zfü rdő n 10 percig visszafolyató hű tő alatt forraljuk. Ügyeljen arra, 
hogy a munkaterü letet ne szennyezze spórákkal. Mindig viselje a 
pormaszkot. Megjegyzés: ha 4 literes forrásból készü It lombikot 
használunk a tenyészet tenyésztéséhez, akkor visszafolyató hű tő alattis 
forralhatjuk. Ha nem, akkor részletekben távoli tsa el a tenyészetet, és 
forralja vissza egy kisebb lombikban. Ez azonban szü kségtelen 
veszélynek teszi ki, és ha lehetséges, kerü lni kell. 


6) Hű tsü k le szobahő mérsékletre, és szű rjü kát két 
kávészű rő n. 


7) Szű rje át egy 400-at tartalmazó kávészű rő n 
gramm ví zmentes (teljesen száraz) nátrium-szulfát. 
8) Ismételje meg az extrakciót további két 750 ml-es kloroformmal. 


9) A kivonatokat egyesi tjü k, és gő zfü rdő n nitrogénáram alatt 
körü lbelü I 10 ml-re pároljuk. 


10) A maradékot lassan, erő teljes keverés közben adjuk hozzá 
200 mI petroléterhez, hogy a toxin kicsapódjon. 

11) Hű tsü k le 5 C"-ra, és szű rjü k át egy kis Bü chner-tö Icséren. 
A hozam körü lbelü 1500 mg nyers aflatoxin, amelynek tisztasága 
50-60 9. Felhasználható állapotában vagy folyadékkromatográfiával 
tovább tiszti tható. Ez azonban általában szü kségtelen a toxin 
legtö bb felhasználója számára. 


Aflatoxin 


Machine Translated by Google 


FORRÁS - Az Amanita család egyes gombái. 


FORMA Sárgásfehér por vagy kristályok. VÍ zben, etanolban és 
metanolban oldódik. 

KEZELÉS - Kerü lje a lenyelést és belélegzést. 

ADAGOLÁS - I0Omg, lenyelve. 

TUNETEK - A kezdet SO perctő I 24 óráig terjed. Hányással, hasmenéssel, 
gyomorfájdalommal és hideg verejtékezéssel kezdő dnek. Az áldozat 
gyengü lni kezd, a szí vverése szabálytalanná válik, és 2-3 nap múlva 
kómába esik. A halál általában 5-10 napon belü I kö vetkezik be, az adagtól 
fü ggő en. Ha a harmadik napon javul, akkor valószí nű a gyógyulás. Ha 
ugyanaz marad, vagy rosszabbodik, hamarosan halál lesz. 


RÉSZLETEK - Egyes amanitakása termek mérgező hatása évszázadok 
óta jól ismert. Az Egyesü It Államokban afő mérgező fajok az Amanita 
phalloides (Deathcupor Destroying Angel), az A. verna és az A. virosa. Az 
amanitin, phalloidin és phalloin toxinok keverékét tartalmazzák. A hő 
gyengi ti vagy elpuszti tja a méreganyagokat, amit az is bizonyí t, hogy a 
frissen préselt Amanita lé háromszor mérgező bb, mint a fő tt lé. Ezeknek a 
toxinoknak nincs ellenszere - a kezelés nagyrészt tü neti jellegű . A máj a 
fő célpont, és rö vid idő n belü I gyakorlatilag megsemmisü I 
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kitettség. Az utóbbi idő ben bizonyos sikereket értek el a 
májátü ltetések alkalmazása az amanita károsodásának helyreállí tására. 
Néhányat nyersz, valamit elveszi tesz. A halálozási arány a 


természetben elő forduló esetekben 559. A mérgező áldozatot e i 
kezelő orvos számára a legfontosabb információ az, hogy milyen $ ú . 
toxint fektettek be. Ha egy áldozatról tudjuk, hogy evett erdei ; N ; "yi 
gombát, az nagyban megkö nnyí ti a dolgát. a 3 4 ég A 

Az ismeretlen eszkö zö kkel bejuttatott ismeretlen toxint nagyon a ax te 
nehéz kezelni. Mivel a gombát a vadonban kell gyű jteni, ő ( wW H l TE AR S E N ; , 9 ) ij 
felbecsü lhetetlen egy jó kézikö nyv szí nes képekkel. Simon és "Ab i dor Fol zet 

Schuster "Gombásfö Ildi kalauza" az egyik legjobb és nagyon i s 


makdt a 


ajánlott. 
; ; ; FORRÁS - Vegyszerellátó ház tiszta formában. 
AmantaToxImextraetot e Heyezzeia Néhány rovarö é szerben is kapható, kü lönböző erő sségekben. 
friss gombát szitatartóra, és szárí tsa meg levegő n, vagy szári tsa 
meg a sü tő ben a legalacsonyabb hő mérsékleten. Ügyeljen arra, hogy MOLEKULATÖMEG:- (197,82) 
Úlz Gee ea AÉS tóttdörmbátéavtürmixdébberésiő fölé FORMA - Fehér kristályos por. Szagtalan és Í ztelen, de úgy 
ör gy 9 gy gepe, ] tű nik, hogy kissé kavicsos textúrája van a szájban. Minél 
p VAN TA gt j § KöGjES finomabban pori tott, annál hatékonyabb. 
3) Fedje le a port ötször annyi metanollal, és keverje öt 
pEréIgHagylaghegy ahorkertt (BET EDABAN Hapidt ásáokiza ADAGOLÁS - Egyénenként változó, a legtöbb embernél 100 
turmixgépben, és körü lbelü I tizenkét óránként kapcsolja be a mg és 1 gramm között van 
alá ázkázáá stl TÜNETEK - Fájdalmas hányás és hasmenés, akár egy óra 


késéssel, a központi idegrendszer végső összeomlása. Nagy 


4) Szű rje le az oldatot, és dobja ki a szilárd anyagokat. KÉSESKE FEJET A ő s eld kés. 
mennyiségű , gyorsan felszí vódó arzén lenyelése, kü lönö sen 


sz CVAKNÉT a AZESÖRBKÓ Egy SSKÉYÉTÉNYBE ÉS Hagyja ha alkoholt is fogyasztunk, bénulásos mérgezést, az arzénmérgezés 
jal ; já dékotáz edénvrő lés legveszélyesebb formáját okozza. Ez a központi idegrendszer 
; 81 EGES SSE AGt eábSuNt kban Idiuk fel y depresszióját és gyors halált okoz. Ovatosan kell eljárni, mivel 
VAA ZÉNTA ÉS ETT ETMGYS ZETŐ EKG HZ Le EZÉSE KÉSSÉ EE; nagy adagok hányást okozhatnak, mielő tt felszí vódna. 


7) Szű rje le ezt az oldatot, és dobja ki a szilárd anyagokat. 
8) Helyezze az oldatot egy sekély edénybe, és párologtassa 
el a pentánt. A visszanyert kristályok a három fő toxin keverékei. RÉSZLETEK - Az arzént évszázadok óta használják. 


A 7. és 8. lépést kí vánt esetben megismételhetjü k további s6-g a b ; 
Kü lön kedvence volt a velencei iskola nagy reneszánsz 


tiszti tás céljából. 4 pap ; 14 ; ; 
Megjegyzés - Ne feleitsen el minden pároloatatást iól szellő ző mérgező inek. Cesare Borgia kedvenc eszkö Ze egy arzénvegyü let 
hel gjegyzés 7 A I ] d tá 086 ke hé tiei volt, amelyet "La Cantarellának" nevezett. Elő ször egy kocát 
EL ÁZTTNÉSE SÍTÉSE NY TT HNZS ESTE KAL ÉG TÁSA LlsA KEN ZO sellak eeazá hal mérgezett meg nagy adag arzénnal, eltávoli totta a belső 


veszélyesek és gyúlékonyak. CARRÓ 
szerveit, és 
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tö bb arzénnel bori totta be ő ket. Ahogy a szervek rothadtak , 
folyadék folyt belő lü k, amelyet ö sszegyű jtö ttek és 
elpárologtattak. A megmaradt fehér por a La Cantarella, egy 
biológiailag koncentrált arzénvegyü let . Bár az 1800-as évek 
eleje óta sikerü It arzént kimutatni a boncolás során, a halottkém 
még mindig elcsúszik. Ez általában akkor fordul elő , ha kis 
adagokat adtak be egy bizonyos ideig, ami tö bb progresszí v 
betegséget szimulálhat. Meglepő módon nehéz kimutatni az 
arzént élő emberben. 


Toxin " Arzint kap FORRÁS - 


Az arzén-trioxid magas hő mérsékletű bomlása. Néhány ipari kémiai 
folyamatban is használják. 


FORMA Szí ntelen gáz, erő s fokhagyma szaggal. 

KEZELÉS - Kerü lje a belélegzést. 

ADAGOLÁS - 300 ppm (rész per millió - a levegő 
gázkoncentrációjának mértéke) 5-10 percen belü I halált okoz. 
A nagyobb koncentráció gyorsabb. 

TÜNETEK - Elő ször is egy homályos kellemetlen érzés, ájulás, 
égő érzés az arcban, erő s fejfájás és hányinger, folyamatos 
hányás, fulladás és erő s fájdalom. A halál a központi 
idegrendszer depressziója miatt kö vetkezik be. 


RÉSZLETEK - Az arzin számos vegyipar gyakori mellékterméke. 


Az első világháborúban használt Lewisite gáz az arzin egyik 
formája volt. A fegyverrészben van egy gázgránát, amely arzint 
termel. Az arzin akkor a legjobb, ha zárt terü leteken, nagy 
koncentrációban használják. Az ilyen tí pusú expozíi ció 

kö vetkeztében feltű nő en gyors a halál, mivel a gáz pillanatok 
alatt leállí tja a központi idegrendszert. 


FORRÁS - Kü lönböző fajok bő rébő I vonják ki 
dél-amerikai és közép-amerikai békák. 
FORMA - Tiszta: szí ntelen kristályok. Nyers: Fehéres por. 


KEZELÉS - Kerü lje a szü kségtelen érintkezést. 

ADAGOLÁS Tiszta - 0,2 mg IV. Nyers - 2 mg IV. 

Orálisan ártalmatlan, kivéve, ha fekélyek vagy sebek vannak a 
szájban. 

TÜNETEK - Nyálfolyás, torokszorulás, gö rcsö k, bénulás és 
halál. 

RÉSZLETEK - A batrachotoxinok a kü lö nféle békafajok 
(Phyilobates terribllis, P. aurotaenia, P. bicolor, Dendrobates 
pumilio stb.) bő rébő I kivont erő s szteroid mérgek. Ez a 
legerő sebb ismert állatméreg, amely majdnem tí zszer olyan 
halálos, mint a Tetrodotoxin. Kü lö nféle indián tö rzsek 
nyi Inéregként használják. A mérget a béka ü ri ti ki, amikor hő 
vagy fájdalom miatti stressznek van kitéve. 


Az indiánok felkarolták a békát: egy botra, és tű z fö lé tartották. 
A méreg izzadsággyö ngyö khö z hasonló cseppeket képezne a 

bő rén, amelyeket aztán vagy lekaparnak és elraktároznak, vagy 
belegö rdíi tik a nyilaik hegyét. Egy béka állí tólag 50 
vadásznyilához elegendő mérget biztosi t. Valamilyen ismeretlen 
okból, valószí nű leg a természetes energia hiánya miatt. 
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A fogságban tartott példányok idő vel lassan elveszí tik 
toxicitásukat, és elő fordulhat, hogy utódaik egyáltalán nem 
mutatnak toxicitást. Megfigyelték, hogy egy béka, aki rendkíi vü li 
stressztő I szenvedett, mielő tt meghalt, visszanyerte mérgének 
teljes erejét. A mérget a béka életében vagy rö viddel a halála 
után kell kivonni, mivel az enzimhatás elkezdi elpuszti tani a 
méreganyagot. A japánok azt a technikát használják, hogy 
elektromos ketrecbe helyezik a varangyokat, hogy elő állí tsák 
nagyra értékelt afrodiziákumukat, a varangy izzadságát. 

A békák szű kössége és esetlegesen korlátozott ki nálata miatt 
ezt ki kell vizsgálni. A toxicitás a békafajtól fü ggő en változik, a 
legmérgező bb az élénksárga "Phylilobatesterribilis", amely a Saija 
folyó kö zelében, egy kis terü leten él Kolumbia nyugati részén. 
Legalább 20-szor mérgező bb, mint bármely más faj. 


MEGJEGYZÉS - Kiváló hivatkozás a békákkal kapcsolatban 
a Scientific American 1983. februári száma, amely Charles W. 
Myers és John W. Daly "Dart-Poison Frogs" cí mű cikkét 
tartalmazza . Tartalmazza a békák szí nes tábláit és kü lönböző 
élő helyeiket bemutató térképeket. 


Batrachotoxin-kivonás 1) A 


békákat éterrel leö lik, majd csipesszel és ollóval óvatosan 
megnyúzzák. A bő rt ezután apró darabokra vágják, és 250 
békabő renként 500 ml-es metanolban áztatják. 


2) Tegye a metanolt és a héjakat egy turmixgépbe, és keverje 
nagy sebességgel 5 percig. Szű rjü k le az oldatot, és ismételjü k 
meg még kétszer friss metanollal. Ha kész, dobja ki a héjakat. 


3) A metanolos kivonatokat vákuumban, 30 "C-on 


koncentráljuk, amí g el nem érik eredeti térfogatuk egyharmadát. 


4) Hű tsü k le az oldatot 57C-ra, és hí gi tsuk fel háromszor 
annyi desztillált ví zzel. Minden további extrakciót 5 "C-on 
végeznek. 

5) A vizes metanolos oldatot háromszor azonos térfogatú 
kloroformmal extraháljuk. Ezt választótö Icsérben való rázatással 
végezzü k. 
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6) A kloroformos oldatokat egyesi tjü k, és négyszer extraháljuk 
fél térfogatnyi hideg 0,1 N sósavval (HC1). 


7) Ezeket a savas kivonatokat 1,ON ammónium-hidroxiddal pH 
9-10-re állí tjuk be, és háromszor azonos térfogatú kloroformmal 
extraháljuk. 

8) A kloroformos extraktumokat egyesÍi tjü k, nátrium-szulfáton 
szári tjuk, és vákuumban szárazra pároljuk. A maradék nyers lesz, 
körü lbelü I három kü lönböző alkaloid keveréke. A hozam a 
felhasznált békák fajtájától fü gg. Egy tesztben 5000 felnő tt 
Phyilobates aurotaenia 157 mg vegyes alkaloidot , mí g 750 
felnő tt Dendrobates tricolor 80 nig-ot adott. 


Batrachotoxinok 
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FORRÁS - Kémiai szintézis. 

FORMA - Clea r folyékony hidrogén-kloriddal. Nagyon 
ingatag. 

KEZELÉS - A tartályt tartsa szorosan zárva, és kerü lje a 
gő zzel való érintkezést. 

ADAGOLÁS - Az ok súlyos könnycseppet okozta a szem 
sata koncentrációja 0,01 8 mgj/liter volt. A 0,1 0 mg/l egy 
perc után nem tolerálható, a 2,3 0 mg/l expozíi ció pedig n 
perc után halálos. 

TÜNETEK - Lachrimato r (kö nnygáz) - súlyos könnyezés 
és égés a szemekben. 

RÉSZLETEK - A klóraceton az első világháborúban használt teagázok 
egyike. Bár rendki vü I hatékony, hajlamos polimerizálni (inert anyagok , 
lebontása) a hosszú tárolás során, és használaton ki vü I van. Additio nofa 
kis százalékos hidrokinon e (egy általános fényképészeti vegyszer) segí thet 
ennek megelő zésében. 


Ennek elkerü lése érdekében frissen fel 
kell készü Ini a meghibásodás megelő zése érdekében. AZ anyag 
olyan széles körben elérhető vé tétele és elérhető sége egyszerű , , 
hogy az embereknek meg kell találniuk a bű n taktikai tervezését. 
szént tartalmazó ga smak hatékonyan kiszű rhető k. Zárt 
palackok, amelyek nagy hatást gyakorolnak arra, hogy ezt 
az anyagot könnyen eljuttatják hozzánk. Attachin ga 
pecracke r wit ha dela y fus e (cigaretta e slippe d 


klóraceton e 
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például a biztosí tékon keresztü I) a palackhoz, amely 
menekü lési idő t biztosi t a zaklatási akciók során. 


Klóraceton gyártás 


1) Állí tson fel egy gázfejlesztő palackot, amely 100 
gramm kalcium-hipokloritot (HTH) tartalmaz. Csatlakoztassa 
a gázcsövet egy 250 ml- es acetonos lombik aljára helyezett 
levegő ztető hö z (lásd a rajzot). 

2) Kezdje el hozzáadni a fél nyí rsav keverékét 
és lassú sugárban fél vizet a gázpalackba. Ebbő Ia 
savkeverékbő I ö sszesen 200 grammra lesz szü kség . 
Megkezdő dik a sárgás-zö ld klórgáz keletkezése. Ha nem, 
akkor az elő állí tó lombik enyhe hő kezelése beindí tja a 
dolgokat. 

3) Ha az összes gáz keletkezett, ellenő rizze az 
aceton fajsúlyát egy hidrométerrel. 
Ha legalább 1,16, akkor a folyamat befejező dö tt. 
Ha nem, ismételje meg a gáztermelési lépést a 
korábban felhasznált mennyiség 1/4-ével. Ellenő rizze 
újra a hidrométerrel. 


g - 
2§ 
2 
33 
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COLCHICINE 


FORRÁS - Kivonat d fro m Autum n Crocu s flowe r (Colchicu m 


autumnale) . Elérhető a vegyipari vállalatoktól is . 


MOLEKULATÖMEG - 399,4 3 FORMA - Yello w 


amorphou s por. 
KEZELÉS - Kerü lje a belélegzést, lenyelést vagy a sí eléssel való érintkezést. 


ADAGOLÁS - Ingeste d - 2 0 mg . Intravénás s - 2 mg . 

TÜNETEK - Tö bb óra elteltével (lenyelés) - hasmenés hasi fájdalom, 
hányás. ; hányinger 
A légző készü lék halálának és a bénulásnak az oka. Az 
intravénás adagok sokkal gyorsabban fejtik ki hatásukat, hirtelen 
halált okozva, tü netek nélkü I. 

RÉSZLETEK - A Colchicin eisa terve a kö szvény kezelésére 
szolgáló gyógyszer. . Nagyon hatékony a mérgezés a nagyon 
alacsony toxikus dózisok és az a tény, hogy a barna autopszia 
csak az akut gyomor-bélhurut tü netét fogja megmutatni. 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gyulladás nem észlelhető . 

Csak arra gondolok, hogy valószí nű leg figyelmen ki vü I hagyják a mellgyulladás Vagyon 
hasznos a lasa dar t méreg is, kü lö nö sen akkor, ha a nikotin 
nem használ dasa kötő anyagot. A kolhicin nagyszerű a 
kisméretű (.22) golyókhoz, mivel a legtöbb más méregbő I 
általában nem lesz elég. Lassan 
feloldom a vizet, de gyorsan hí gí tom az etanolt (liszt). 

Az alkaloid tervével a legjobb a betakari tás 


Colchicin e 
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Ő szi Crocus kö zvetlenü I virágzás elő tt, amikor az alkaloid 
tartalom a legmagasabb. Ha nem választja ki a kitermelési 
útvonalat, bármelyik tisztességes vegyszerellátó ház elviszi. 
Volt egy vegyi házam, amely nem volt hajlandó eladni 
nekem kálium-cianidot, de nem okozott gondot eladni 
nekem az összes kolhicint, amit akartam (grammonként 
30,00 dollárért). A kolhicin legalább ötször halálosabb, 
mint a cianid. Ez egy vicces világ. 

A kolchicint a kábí tószer-tenyészet is felhasználta genetikai mutációk 
indukálására a kannabisznö vényben, és ezáltal nö veli annak 
hatékonyságát. A mutálódott nö vények magjait betakari tják és elvetik, 
hogy új és erő sebb termést neveljenek. Ha az eredeti nö vénybő I 
származó marihuánát elszí vják, halálos kimenetelű ek lehetségesek, 
ső t valószí nű leg elő fordulhatnak. Legalább egy tucat ilyen forrásból 
származó kolhicin-mérgezést tartanak nyilván. A halálos adag nem ismert, 
de minden bizonnyal kisebb, mint a 20 mg-os orális adag. Ennek az 
indukciós útnak a kihasználásához oldja fel a kolhicin adagját minimális 
mennyiségű alkoholban, és csepegtesse a cigaretta nyitott végébe. 
Ügyelni kell arra, hogy elkerü Ijü k a cigaretta elszí nező dését vagy 
megjelenésének megváltoztatását. A legjobb, ha injekciós fecskendő t 
vagy hasonló készü léket használ, hogy az adagot a cigaretta kö zepére 
helyezze, nem pedig a cigaretta hegyére. Ennek az az oka, hogy az első 


néhány fújást általában nem lélegezzü k be. Ne szúrja ki a cigarettapapi rt. 


Colch icine elő állí tása 1) A 


szári tott és ő rölt nö vényi anyagot 809-os etanollal tö bb órán át 
perkoláljuk. Ügyeljen arra, hogy ezt jól szellő ző helyen végezze. 


2) Szű rje le az oldatot a perkolátorban, és melegí tse fel 
ví zfü rdő , hogy a térfogatot kö rü lIbelü I 2096-ra csö kkentsü k. 


3) Adjunk hozzá olvadt viaszt (körü lbelü I a térfogat 1/2-ét) a 


még forró oldathoz, keverjü k élénken és hagyjuk kihű lni. Ez 
eltávoli tja a zsí rokat és a kátrányt. 


4) Szű rje le a viaszt, és adjon hozzá háromszoros térfogatú hideg vizet. 
Keverjü k élénken. Ez tö bb kátrányt távoli t el. 
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5. A vizes oldatot leszű rjü k, és egy választótö Icsérbe adagoljuk 
azonos mennyiségű kloroformmal. Rázza néhány percig. 


6) Engedje le az alsó (vizes) réteget és dobja ki. 


7) Melegíj tse fel a kloroformos oldatot forró vizes tálcán, hogy 
eltávolí tsa az összes oldószert. Ezt jól szellő ző helyen végezze, 


mivel a kloroform gő zei kábi tó hatásúak. 


8) Oldja fel a maradékot forró alkoholban, és szű rje le. 


9) Párologtassuk el az alkoholt forró ví zfü rdő n. Most kolhicine 
van. 


Ha tovább ki vánja tiszti tani a kolhicint, oldja fel minimális 
mennyiségű forró etil-acetátban. 
Lehű léskor a kolhicin újrakristályosodik az oldószerbő Il. 
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CONIINE 


FORRÁS - Extracte d from m Poisonou s Hemlock 


(coniu m maculataum) . 
FORMA - Colorles olaj és folyékony szagú . 
MOLEKULATÖMEG- 127,2 2 ADAGOLÁS - 30 0 mg 
(8-1 0 csepp) . 
KEZELÉS - Kerü lje el a sí lécek lenyelését. 
TUNETEK - Gyengeség és fulladás. , álmosság , hányinger  , VOM - 
légzési nehézség, bénulás, 
Haláld meg a központi idegrendszer du eto parali zisét . 


RÉSZLETEK - A hemloc nyers kivonatát az ókori görö g használta az 
állam ellenségének kivégzésére. 
Platón leí rása Szókratész haláláról részletesen beszámol a 
tü netekrő I és a fejlő désrő I. Pur e coniin e ha sa burnin g tast e 
hasonli a low-grade e ho t sauce e an da characteristi c odo r, amit 
el kell álcázni. 

A kemény liguo ror pungen t fű szeres 
ételek alkalmasak erre . Coniin e poisonin gisa viszonylag 
fájdalommentes a folyamat, de tö bb órát vesz igénybe, mÍ g az 
áldozat tudata, és a háború legvégéig tart. 


Coniine gyártása 1) 


Durva apri tás és macerat eina keverék 5 percig 2 liter 
kloroform és 200 ml 59-os nátrium- hidroxid-oldat keverékével. 


Coniin e 
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2) Szű rje le és dobja ki a szilárd anyagokat. 

3) Helyezze a folyadékot egy választótö Icsérbe, hagyja, hogy a rétegek 
elválódjanak, és húzza le az alsó réteget. 
Dobja el ezt. 

4) Adjunk a kloroformos réteghez 200 ml! 2 N sósavoldatot, jól rázzuk fel, 
és forró ví zfü rdő n pároljuk be. Ügyeljen a megfelelő szellő zésre. 


5) Halványzöld oldat marad vissza, amelyet aktí v szénen vagy celliten 
átszű rü nk, hogy eltávoli tsuk a 
kátrány. 

6) Addig adjunk nátrium-hidroxidot, amí g az oldat pH-ja lúgos lesz (9 vagy 
tö bb). 

7) Adjunk hozzá 200 ml kloroformot, és jól rázzuk ö ssze. Válassza szét a 
rétegeket a választótö Icsérben. Ismételje meg az extrakciót ö sszesen öt darab 
200 ml-es kloroformmal, majd ö ntse el a vizes réteget. 


8) Keverje össze a kloroformos kivonatokat, és párolja be az oldatot, amí g 
a kloroform szagát már nem érzi. Az eredmény nyers koniine. Hidroklorid 


formává alaki tható, ha száraz hidrogén-klorid gázt vezetü nk át az oldaton, 
de ez általában szü kségtelen. 
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COYOTOXIN 


FORRÁS - Kivonat a Coyotill o Bush (karwinsk i humboldtiana) száraz 
gyü mö lcsébő I, amely Texas délnyugati részén, Mexikó északi részén és 
Kalifornia déli részén nő . A 

FORMA - Yello w amorphou s por. 

KEZELÉS - Kerü lje a szü kségtelen érintkezést. 

ADAGOLÁS - Egy gramm. 

TÜNETEK - Tö bb nap vagy hét elteltével vannak gyengeségek és a 
koordináció elvesztése 
A végtagok a teljes bénulásig és halálig haladnak. 

RÉSZLETEK - A prérifarkas o bus bogyójáról az indiai ő slakos 
törzs tudta, hogy halálos bénulást okoz. 

Ez az időszak diszso hosszú és széles körű 
változókkal jár, hogy nehéz lenne kitalálni, hogy mi volt a halál 
oka. Tö bb nap elteltével a rendszerbő I és az autopsziából 
kikerü It toxinok nyoma specifikus léziókat fog feltárni. A 
betegségek tü netei és progressziója figyelemreméltóan 
hasonlí t az amiotropikus laterális szklerózishoz (Lo u Gehrig- 
betegség). 

A toxinok 85 9 - os tisztaságúak . Lehet, hogy 
a kromatográfiás tiszti tást tovább folytatom, de ez általánosságban 
nem szü kséges a helyszí ni felhasználáshoz. 


Coyotoxin elő állí tása 1 ) 
A szári tott d berrie sina keveréket finomra poríi tjuk . 


Coyotoxi n 
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2) Adjunk hozzá kloroformot a porhoz egyenként, tö meg 
szerint, és keverjü k egy órán át nagy sebességgel. 

3) Szű rje le a port, és ismételje meg a 2. lépést még kétszer 
nagy sebességgel, friss kloroformmal. 

4) A kloroformos kivonatokat egyesi tjü k, és ví zfü rdő n melegí tjü k, 
ami g az eredeti térfogat kö rü lbelü I 2096-ára koncentrálódik. Ügyeljen 
arra, hogy ezt jól szellő ző helyen tegye , mivel a kloroform gő zei 
kábí tó hatásúak. 

5) Adja hozzá ezt a koncentrátumot kö rü lbelü I 12-szer 
annyi hexánt tartalmazó turmixgéphez. Közepes sebességgel 
turmixoljuk 5 percig. 

6) A toxin tompa sárga por formájában válik ki. Szű rjü k le 
a csapadékot, és oldjuk fel újra a legkisebb mennyiségű 
kloroformban. Ismételje meg az 5. és 6. lépést. 

7) Szű rjü k és száraz por. 
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CYANIDES 


Kálium-cianid (KCN). Nátrium-cianid (NaCN). 
Hidrogén-cianid (HCN). 
FORRÁS - Vegyi vagy ipari ellátás. Otthoni szintézis. A 
cianidokat széles körben használják a mű anyagiparban olyan 
anyagok elő állí tására, mint a nylon. 


FORMA - KCN - fehér csomók vagy kristályok; NaCN - fehér 
por; HCN - illékony, szí ntelen folyadék keserű mandula illattal. 


KEZELÉS - Kerü lje a lenyelést vagy a bő rrel való érintkezést. 
Ne lélegezze be a gő zö ket, kü lönö sen a HCN-t. 

ADAGOLÁS - KCN vagy NaCN - 300 mK. HCN - 150 mg. 

Tü netek " Hányinger, nyálfolyás, fejfájás, gyors és mély 
légzés, ö sszeomlás, gö rcsö k és halál. 
A sebesség az adagolástól fü gg - a nagy adagok gyorsan 
hatnak. Lenyeléskor a kezdet a gyomor tartalmától fü gg. Ha 
alapvető en ü res, a tü netek gyorsabban jelentkeznek. 


RÉSZLETEK - A cianidok a bérgyilkosok és a rejtélyi rók egyik 
legfontosabb eleme, a legtö bb esetben valójában túlértékeltek. 
Sok méreg van, amely sokkal mérgező bb, mint amilyen - az 
akonitin, a nikotin és a kolhicin csak néhány. A cianidnak azonban 
van egy erő s elő nye a tö bbihez képest - közepesen nagy 
dózisban alkalmazva (a fent felsoroltak szerint). 


Cianidok 
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fantasztikus leü tési sebességgel rendelkezik. A HCN egyetlen jó 
lélegzetvétele szinte azonnali eszméletvesztést, és 90 másodpercen 
belü I halált okoz. A leggyorsabb haláleset a HCN esetében 10 


másodperc. A KCN és a NaCN általában kevesebb, mint 5 Mrs j 
belü I halált okoz. A CN megzavarja azt az enzimet, amely lehető vé 
teszi a sejtek oxigénfelvételét, és gyakorlatilag sejtszintű fulladást 
okoz. Ezenki vü I megbéni tja az agy légző központjait, és 
összehúzza az ereket. Az 1950-es években a KGB legalább 3 

tí pusú veti tő t alkalmazott, amelyek HCN kö döt bocsátottak ki. 

A fegyver szí vrohamot szimulált, de nem volt 10096-ban 
kimutathatatlan. Kevés fegyver van. Bogdan Stashinsky, egy KGB 
bérgyilkos, aki két gyilkosságnál használta a HCN veti tő t, a 

kö vetkező képpen í rta le a hatását: "A mérgező gő zök hatása 
olyan mértékű , hogy az agyat vérrel tápláló artériák szinte 
azonnal megbénulnak. Az agyban nincs vér. normál agybénulást 
vagy szí vrohamot vált ki, melynek kö vetkeztében az áldozat a 
mérgező gő zök belélegzése után 90 másodpercen belü I 
klinikailag meghal, íÍ gy a méreg hatása teljesen megszű nik az 
artériák visszatérjenek normál állapotukba, és nem hagynak 
nyomot a bénulást vagy szí vrohamot kiváltó ö lő szernek ". 


Mind Goering, mind Himmler ö ngyilkosságot kö vetett el úgy, 
hogy leharapott egy tö rékeny, 9 mm átmérő jű és 35 mm hosszú 
ü vegfiolát, amely 1 cm3 HCN-t tartalmazott. A fiolákat a 
sachsenhauseni koncentrációs táborban állí tották elő az SS 
égisze alatt, és egy kis sárgaréz kapszulában helyezték el ő ket, 
amelyek 2 töltényhü velybő I készü ltek. Ironikus módon a 
használt HCN-t az egyik rab, egy Kramer nevű zsidó orvos 
szintetizálta. Kevés olyan állást tudok elképzelni, ami ennyire 
elégedett lenne. 

A cianidokat meglehető sen könnyű otthon elő állí tani, de 
hajlamosak a minő ségromlásra, ha nem megfelelő en tárolják 
légmentesen záródó tartályokban. 


ET A 


Nátrium-cianid elő állí tása 
Ez az eljárás ugyanolyan jól mű kö dik a kálium- 
cianid elő állí tásánál, ha a nátrium-karbonátot 
egyszerű en kálium-karbonáttal helyettesi tik. Maga 
a cianid két lépésben készü I. 1) a karbonátot 
ferrocianiddá alaki tjuk, és 2) a ferrocianidot cianiddá 


alaki tjuk. Mindig viseljen kesztyű t és védő szemü veget. 


Első lépés - Nátrium-ferrocianid. Három anyagot használnak: 

Nátrium- 
karbonát " közönséges mosószóda, bármely 
szupermarketben beszerezhető . 
Turmixgépben porrá ő röljü k. 
Faszén - Szerezzen brikettet a szupermarketbő Il. 
Helyezzen néhányat egy durva szö vetbő I 
készü It zacskóba, és helyezzen tö bb réteg 
újságpapíi rra egy pad tetejére vagy 
betonpadlóra . Kalapáccsal verd ki a zsákot. 
A faszénpor átszű ri a ruhát, és lerakódik az újságra. 


Vas-oxid " Ez egy sima régi rozsda. Tegyen egy kirándulást 
a szeméttelepre vagy roncstelepre 

egy irattartóval és papí rpohárral. Kaparja le a rozsdát 
minden régi vas- vagy acéltárgyról. 


Elő állí tás 1) 

Melegíf tsen fel egy tégelyt teljesen vö rö sre úgy, hogy 
állványra helyezi, és alá helyez egy propán égő t. Számos elem 
használható tégelyként, mint például egy rö vid kupakkal ellátott 
acélcső , egy régi olajszű rő ház vagy egy kis ö ntö ttvas serpenyő . 
Ez utóbbi az én személyes dö ntésem. 


2) Öntsön 10 tö megrész karbonátot, 10 rész szenet és 5 rész rozsdát 
egy edénybe, és jól rázzuk össze, hogy elkeveredjen. 


3) Öntse a keveréket a tégelybe. Hamarosan elkezd vö rö sö dni 


és Öö sszeolvadni, kis lila lángsugarakat generálva. Villával vagy 
hasonló eszkö zzel addig keverjü k, amí g a láng meg nem szű nik. 
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4) Kapcsolja ki a hő t, és hagyja kihű lni a tégelyt. Öntse a tartalmát nem fog meghalni tő le. Még egy szubletális adag cianid is 
körü Ibelü I tí zszer annyi forró ví zbe, és élénken keverje ö ssze. Szű rje rendki vü I kellemetlen. A legjobb módja ennek elkerü lésére, ha 
át egy kávészű rő n, és dobja ki a szilárd anyagokat, amelyek tö bbnyire mindig jól szellő ző helyen készí tü nk cianidot. 


fel nem szí vódott vas. 

5) Forraljuk fel a folyadékot egy serpenyő ben a tű zhelyen, 
ami g a vi z nagy része el nem fogy. Tegyü k át egy serpenyő be, 
és melegí tsü k addig, amí g az összes vi z el nem párolog. 
Keverje fém spatulával, amí g ez megtörténik, hogy jó 
minő ségű pori tott ferrocianidot kapjon. 


Második lépés - Ciángyártás 

1) Melegíi tsüű k fel a tégelyt teljesen vö rö s hő re. 

2) Öntsön 8 rész ferrocianidot és 3 rész karbonátot egy 
edénybe, és keverje ö ssze. 

3) Öntse a porokat a tégelybe. A tartalom megolvad és 
buborékosodik. Rövid idő elteltével két részre - szilárdra és 
folyékonyra - válik szét. Amikor a buborékolás megszű nik, 
öntse a folyékony részt egy sima, kemény felü letre, például 
egy márvány munkalapra. A cianid megszilárdul, és még 
melegen fel kell tö rni, és légmentesen záródó tartályban kell 
tárolni. 

Megjegyzés - Célszerű készenlétben tartani a cianid 
ellenszert arra az esetre, ha a fü st megsértené. Ezek a nátrium- 
tioszulfát, egy gyakori fényképészeti vegyszer, és az amil-nitrit, 
a szí vgyógyszer. 

A butil-nitritet néhány "szex" ü zletben szobaszagként lehet 
beszerezni, és helyettesi theti az amil-nitritet. Néhány órával a 
tényleges cianid elő állí tásának megkezdése elő tt vegyen be 
egy kapszulát, amely 500 mg nátriumttioszulfátot tartalmaz. 
Viszonylag nem mérgező , de kisebb "tojásbö fö gést" okozhat. 


Ennek oka a gyomorban felgyü lemlett hidrogén-szulfid gáz. 
Az kicsit kellemetlen, de nem veszélyes. Ha úgy érzi, hogy a 
cianidmérgezés tü netei jelentkeznek, tö rjen fel egy ampulla 
amil-nitrittel, és lélegezze be a tartalmát. Forduljon orvoshoz. A 
fentiek nem azt jelentik, hogy az ellenszerekkel bü ntetlenü I 


szí vhatja be a fü stöt, csak azt, hogy 
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Hidrogén-cianid (HCN) elő állí tása A 

HCN a legmérgező bbakü lönböző 
cianidvegyü letek kö zü I. Sajnos ennek is megvannak 
a maga speciális problémái. Ezek közü I a 
legszembetű nő bb, hogy alacsony forráspontja miatt (79 " F) re 
A meleg helyiségben lévő nyitott tartály rö vid idő n belü I 
elpárolog, és halálos fü sttel tölti meg a terü letet. Másik 
problémája, hogy a tárolás során hajlamos a károsodásra. Ez 
megelő zhető foszforsav hozzáadásával, 0,5 cc/liter HCN 
arányban. Ez stabilizátorként mű kö dik. Sötét ü vegben, hű vös 
helyen tárolva is segí t. Érdemes lehet gázálarcot viselni, további 
elő vigyázatosságból a HCN készí tése során, de figyelem, a 
HCN egyszeri expozíi ciója inaktiválja a szű rő t. Ha legközelebb 
szü ksége lesz rá, nem fog mű kö dni. Ez az oka annak, hogy a 
szovjetek úgy gondolják, hogy még mindig vannak HCN-héjak a 
készletü kben, bár ez nem túl hatékony a zárt téren ki vü I. 


terü leteken. 


Gyártás (lásd az illusztrációt) 
1) Helyezzen 6 uncia nátrium-cianidot a gallon 
kancsóba. 


2) Készí tsen 80 uncia folyékony sav/Av z keveréket egy kü lön 
edényben úzi hogy óvatosan ö nt 25 uncia tö mény kénsavat 55 
uncia desztillált ví zbe. Lassan adjuk hozzá a savat, hogy 


elkerü Ijü k a frö cskö lést, és hagyjuk kihű Ini). 


3) Lassú, egyenletes sebességgel kezdje el önteni a 
savkeveréket a csepegtető tö Icsérbe. Amikor az adagolás 
befejező dött, dugja be a tö Icsért. 

A HCN gő zök a kondenzátorba kerü lnek, ahol folyékonyak 
lesznek. Ez a folyadék a lehű tött edénybe csö pö g, és 
megszilárdul. A HCN magas fagyásponttal rendelkezik (1470). 
Amikor az összes HCN keletkezett, vegye ki a lombikot a 
jégfü rdő bő I, szorosan zárja le, és hagyja felmelegedni, amí g 
ismét folyékony lesz. Adja hozzá a foszforsavas stabilizátort, és 
zárja vissza. 
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NOTTS " Használjon hű vös, de ne túl hideg vizet 
kondenzátor. A HCN magas fagyáspontja miatt a hideg ví z 
használata a kondenzátorban kikristályosodhat . Ez az eljárás a 
ferrocianidot használó régi módszerhez képest javult, mivel 
nagyobb tisztaságú terméket eredményez. A kereskedelmi HCN- 

t jelenleg ammónia és metán gázok íÍ vkemencében történő 
reagáltatásával állí tják elő . Noha rendki vü I olcsó és hatékony, 
kisü zemi termelésre nem nagyon alkalmas . 
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DIMETHYI 


SULFATE 


(DIMS ) 


FORRÁS - Chemica I suppl y ház. 

FORMA - Olajos, szí ntelen folyadék, BP 188C. " KEZELÉS - 

Folyadék áthelyezése kesztyű tartóban. Semmilyen kö rü Imények között 
nem szabad belélegeznie a gő zt, akár csak a bő rével érintkezve. A kitettség 
elegendő lehet ahhoz, hogy helyrehozhatatlan károkat okozzon. 

Ez a cucc 
nagyon csúnya . 

ADAGOLÁS - 10 0 ppm (550 mg/kö bméter) 10-15 perces s 
expozi cióhoz. 

TÜNETEK - 6-24 órás késleltetési periódus után az orrmellékü reg 


könnyezés, égése és a torok bronchitise j 
tü dő ö déma (a szí v duzzanata), agyi ödéma, Fi 


álmosság és átmeneti vakság. Súlyos károsodás a tü dő ben, a 
vesében, az élő - és ellenő rző idegrendszerben. 


RÉSZLETEK " A DM S egy rendki vü I halálos és indukált vegyszer, 
amelyet egyszer számunkra könnyű vegyszeres hadianyagnak tekintettek. 
A kezdeti expozi ció gyakran 
okoz sno tü neteket a késleltetési idő szak leteltéig. 
Ez az ü gynö kö tlet a zárt tér és az autóbelső 
kezeléséhez. Csak számi tsa ki a céltérfogatot, amely köbméter, 
és ennek a mennyiségnek a duplája biztosan. Például a 


szabványos méretű autó körü lbelü I öt köbméter belső a 
térfogata. Ezért öt e gramm s woul d 
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ezi 

használva lenni. A legjobb hely a fű tési rendszerben vagy annak 

közelében lenne , mivel a hő elő segí ti a párolgást. Ha nem, 

egyszerű en öntse az első ü lés alá. A tél lenne a legjobb 

idő szak a DMS használatára, mivel az ablakok általában zárva 


vannak, ami lehető vé teszi a maximális párakoncentrációt. Ez 
a legtöbb egyéb CW-ágensre is érvényes, ha zárt terü leten 
használják. 


(DMSO) 


FORRÁS - Vegyszerellátás, állatorvosi ellátás, 
néhány egészséges élelmiszerbolt. 


FORMA - Tiszta folyadék könnyű növényi olaj állaggal. Enyhe 
fokhagyma vagy savanyú tej illata és í ze (Az észlelés egyénenként 
változik). 

KEZELÉS - Tiszta formában nincs szü kség kü lönleges kezelésre. Fagytól 
és szennyező déstő I védeni kell. 


ADAGOLÁS - Változó (lásd a részleteket). 

TÜNETEK - Változó (lásd a részleteket). 

RESZLETEK - A DMSO egy fapépbő I származó általános oldószer. 
Egyedü lálló a könyvben szereplő tételek között, mivel lényegében 
önmagában nem mérgező . Értéke abban rejlik, hogy rendki vü I finom 
intradermális behatoló és hordozóanyag; percek alatt átszí vódik az ép 
bő rö n, amihez keveredik, a véráramba viszi és nem hagy kü Iső nyomokat. 
A felszí vódás sebessége a toxintól és a bő r állapotától fü ggő en változik. 


Például egy kemény fizikai munkához szokott ember keze 
ellenállóbb lenne, mint annak, aki nap mint nap papi rt tol az 

í róasztalnál. Önmagában fájdalomcsillapi tó és 
gyulladáscsökkentő gyógyszer, kü lö nö sen jól mű kö dik 

í zü leti gyulladások és izomrándulások esetén. 

Más gyógyszerekkel vagy vegyszerekkel keverve fokozhatja ill 
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csökkentik hatásukat, a gyógyszertő I fü ggő en. A szerves 
foszforvegyü letek, például a rovarirtó szerek és az ideggázok például 
hatszoros toxicitásnö vekedést mutatnak DMSO-val keverve. 


A DMSO-val kevert Ricin kiváló fegyver lenne , mind finom, mind 
halálos. A probléma az, hogy a ricin nem oldódik megfelelő en a 
DMSO-ban. Némi sikert értek el enyhén savas oldatban (pH4) 
oldott ricinnel, majd DMSO-val keverve, de további kí sérletezésre 
van szü kség. Valamilyen okból , ami még nem tisztázott, a 9096 
DMSO és 109 vi z jobban mű kö dik hordozóanyagként, mint a 
10096 DMSO. Valójában már 709-os koncentrációk is majdnem 
olyan jól mű kö dnek, mint 9090. 


A DMSO használata kontaktméregként 
Helyezzen egy kimért adag toxint egy kémcső be, és keverés 


kö zben lassan, cseppenként adjon hozzá DMSOtt, ami g az összes 
toxin fel nem oldódik. Ez az egység a teljes adag. Amikor csak 
lehetséges, használjon kétszer annyi toxint, mint amennyi szü kséges. 


Ezt a megoldást fel lehet festeni egy olyan terü letre, amelyet a 
téma érinteni fog, például egy kilincsre vagy a szék ü lésére. 
Tömeges helyzetben az inge vagy a nadrágja hátára spriccelheti . 
Bármilyen ki sérlet arra, hogy letö rölje, csak nö veli a felszí vódási 
sebességét. Bármilyen véletlenü I kiö mlö tt anyagot gyorsan le kell 
tö rö lni itatópapíi rral vagy nedvszí vó kendő vel. Ne dö rzsö Ije a 
terü letet. 

Az érintkezési mérgek akkor fejtik ki legjobban a hatásukat, ha 
viszonylag puha, sértetlen bő rrel érintkeznek . Szájon át szedve 
nö veli a gyomornyálkahártyán keresztü li felszí vódás sebességét . 


Rendkíi vü li elő vigyázatosság szü kséges kontaktmérgek 


alkalmazásakor . Nem tesznek kü lö nbséget a bő röd és a célpont 
közö tt. Az eredmény ugyanaz. 
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FENTANYL 


ANALÓGOK - 3-metil-fentaoil. sok más FORRÁS 
BT RX, kémiai szintézis. Ellenő rzö tt al- 
allas. 

FORMA- Fehér kristályos por. (MW-336.46) 

KEZELÉS - Kerü lje az ionok belélegzését vagy lenyelését. Volt- 
rendki vü I alacsony toxikus dózis. 

ADAGOLÁS - Egy milligramm. 

TUNETEK - Eszméletvesztés és gyors halál. 

RÉSZLETEK - A fentanil egy intravénás érzéstelenítő szer, 
amelyet sebészetben használnak. Ugyanazokat a hatásokat fejti ki, 
mint az ipiátok, de sokkal alacsonyabb dózisban. Ez általában nem 
haladja meg a maximum 200 mikrogrammot. Annyira gyors a 
helyzet, hogy vannak olyan szenvedélybetegek, akiknek nem volt 
idejü k eltávoli tani a tű t a karjukból, mielő tt meghaltak, [egy esetben 
az áldozatot a rendő rö k fedezték fel a teherautója mellett, az 
ajtón dő lve. Tö bb órája halott volt . Egy milligramm tö bb mint elég 
ahhoz, hogy intravénás beadás esetén gyors halált okozzon . A 
fentanil egyes analógjai (hasonló kémiai szerkezetű és hatású 
gyógyszerek) még erő sebbek ennél. Egyértelmű en "veszélyes 
drog". , ublimaze" márkanéven forgalmazzák, 50 mikrogramm/ml 


sz 


A fentanilt és analógjait a nemzetközi laboratóriumokban 
állí tják elő , és szintetikusként értékesi tik az utcán. 
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heroin. Lehetséges, hogy ebbő I a forrásból beszerezhető , de 
magas áron - grammonként kö rü lIbelü I 5000 dollárért adják. 
Ha talál ilyen vegyészt, hasznosnak bizonyulhat más szü kséges 
vegyü letek elő állí tásában is, ha helyesen kö zelí tik meg. 
Fentanilok elő állí tása vagy használata során fontos szem elő tt 
tartani, hogy ezek ellenő rzö tt anyagok. A legtöbb normál 
mérgező anyag elő állí tása vagy birtoklása nem illegális. A 
történeted, miszerint csak ahhoz kell, hogy megö Ij valakit, és 
nem vagy tiltott gyógyszergyártó, nem fogja lenyű gözni a 
hatóságokat. Vegye figyelembe azt is , hogy egy vagy két szem 
só nagyságú adag elegendő az OD-hoz, ezért rendki vü I óvatos 
kezelésre van szü kség. 


Fentanil elő állí tása 1) 

Készíi tsen 2 oldatot az alábbiak szerint - (A) Oldjon fel 5 rész 
N-(4-piperidil)-propionanilidet, 6,85 rész nátrium-karbonátot, 
0,05 rész kálium-jodidot 120 rész hexánban. (B) Oldjunk fel 3,8 
rész B-fenil-etil-kloridot 24 rész 4-metil-2- pentanonban. 


2) Helyezze az A oldatot egy háromnyakú lombikba, amely 
csepegtető vel, mechanikus keverő vel és visszafolyófejjel van 
felszerelve. Kapcsolja be a keverő t, és lassan, cseppenként adagolja 
hozzá a B oldatot, amí g az egészet el nem adjuk. Dugja be a 
csepegtető nyakát, kapcsolja be a fű tő kö penyt, és forralja 
visszafolyató hű tő alatt 27 órán át folyamatos keverés mellett. 

3) A keveréket forrón szű rjü k és pároljuk be 
folyékony gő zfü rdő n. 

4) Olajos maradék marad, amelyet feloldunk 160 rész 

diizopropil-éterben, és többször szű rjü k, ami g tiszta nem lesz. 


5) Az oldatot körü lbelü I 70 rész térfogatra sű rí tjü k 
be . 

6) Hű tsü k le a folyadékot kö rü Ibelü Ikétóránátkörü lbelü Il 0 
"C hő mérsékleten, hogy megkapjuk a fentanilt. 
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Home-Brew Nerve Gas, HNG SOURCE - 
Kereskedelmi forgalomban kapható anyagok kombinációja . 


FORMA - Folyékony, változó szí nű és állagú (lásd a 
részleteket). 

KEZELÉS - Kerü Ini kell a bő rrel való érintkezést vagy a gő zök 
belélegzését. 

ADAGOLÁS - Változó (lásd a táblázatot). 

TUNETEK - Pontos pupillák, homályos látás, orrfolyás , 
szori tó érzés a mellkasban, hányinger, gö rcsö k, kóma és 
légzési elégtelenség. 

RÉSZLETEK - A hagyományos ideggázok, mint például a Sarin 
vagy a VX, kü lö nö sen értékesek nagy toxicitásuk és gyors hatásuk 
miatt . Kí vánatosságukat azonban csö kkenti a gyártás 
viszonylagos nehézsége. A HNG a legtö bb esetben elfogadható 
helyettesi tő . Szigorúan véve nem gáz, inkább aeroszol és lokális 
méreg, amely e tekintetben hasonli t a VX-hez. Elkészí tése 
egyszerű , mindö ssze annyit kell tennie, hogy a hatóanyagot 
(bizonyos rovarölő szerek) egyenlő mennyiségben össze kell 
keverni DMSO-val. A felsorolt termékek tö bbsége a 
kereskedelemben kapható anticholinestera.se szer, amely 
szerkezetében és mű kö désében nagyon hasonlit az ideggázokhoz. 


Ezen szerek tiszta formáit kü lö nféle rovarölő szerek 
készí téséhez használják . Ezért ez 
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a legjobb hely ezek megszerzésére. HÍ g oldatok kaphatók 
kiskereskedelmi szinten, de kevésbé kí vánatosak a 

megnö vekedett dózisok miatt. Legyen ugyanolyan óvatos a 
kezelés során, mint bármely kontaktméreg esetében. 

Ne tévesszen meg bennü nket, ha azt gondolja, hogy használatuk 
miatt olyan könnyen elkészí thető k, hogy hanyag vagy hanyag 
lehet velü k . Semmi sem áll távolabb az igazságtól. Mérgező 
hatásukban nagyon kö zel állnak a hagyományos ideggázokhoz. 
Valójában azt javaslom, hogy ne pótolják, amí g szü kség van 

rá. Ez segí t enyhi teni a tárolási problémákat. 


Házi fő zés ideggáz 
Toxicitás/Adagolási táblázat 


Minden lista a DMSO- val 50/50 arányban már kevert toxinokra 
vonatkozik . Az adagokat oldat milligrammíitesttö meg- 
kilogrammban (mg/kg) adjuk meg helyi alkalmazás esetén. 
Minden lista márkanév. 


Toxin mg/kg 
Fenszulfotion 0.8 
Mipafox.Isopestox 1.2 
Dimefox 0,4-0O,8 
Phorate.Thimet 0.5 
TEPP 0.4 
Systox, Demeton 1.0 
Terbuphos, Counter 1.2 


Kés s del - ATEPP körü lbelü I 6 óra alatt lebomlik nedves 
környezetben. A tö bbi kö rü lIbelü I egy héttő I egy hónapig 


stabil marad, az idő járási körü lményektő I fü ggő en. 
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Toxin - mustárgáz. DichloroethyI Sulflde, H. 

FORRÁS - Kémiai szintézis. 

FORMA - Átlátszó borostyánszí nű olajos folyadék. A szag 
újra tormára vagy mustárra emlékeztet (innen a név). 
14 C-on megszilárdul. (MW-159,08). 

KEZELÉS - Kerü lje a folyadékkal vagy annak gő zeivel való 
érintkezést. Jó katonai gázálarc és fertő tlení tő ruha 
szü kséges. Hidegen tárolva ésszerű en biztonságos a szállí tása, 
de melegben a gő zö k áthatolhatnak a tartályok gumitö mÍ tésein. 
Ez a tulajdonság nagyon megnehezí ti a biztonságos tárolást. 


ADAGOLÁS - 0,15 mg/liter 10 perces, 0,07 mg/liter 30 perces 
expozi ció esetén halálos. A már 0,000 mg/liter koncentráció 1 
órás expozi ció után megtámadja a szemet. 


TÜNETEK - 4-6 óra elteltével szemgyulladás, hólyagos vagy 
fekélyes bő r, orr-, torok- és tü dő gyulladás. Átmeneti vakság, 
amely hetekig is eltarthat. A hólyagok nagyon lassan gyógyulnak. 


RÉSZLETEK - A mustárgáz (H) az egyik legrégebbi vegyi hadianyag. A 
"Háborús gázok királyaként" ismert , az első világháború összes áldozatának 
2596-áért volt felelő s . Bár nem túlságosan halálos (átlagosan 296-os 
halálozási arány), kivéve, ha erő s koncentrációban vagy hosszú ideig tartó 
expozíi cióban van, felü Imúlhatatlan a terü letmegtagadásban, és 
nagyszámú áldozatot fog okozni. A tü netek alacsony koncentrációban 


jelentkeznek, és tö bb hétig aktí v maradhat a szabadban. -Persistent" 
ágensnek minő sü I. 


A H kezelése meglehető sen biztonságos, ha hidegen tartják, 
de minden, ami a folyadékkal vagy annak gő zeivel érintkezik, 
alaposan le kell mosni fehérí tő oldattal. A H kétféleképpen 
állí tható elő - sósav hozzáadásával a tiodiglikolhoz vagy 
etiléngáz folyékony kén-dikloridon keresztü I történő 
buborékoltatásával (Levinstein-eljárás). Ez utóbbi az az út, 
amelyet kö vetü nk. Noha egyszerű folyamat, a H elő állí tása 
rendki vü I veszélyes mind a kén természete miatt 
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a felhasznált diklór és a kész termék. A Levinstein-eljárással 

elő állí tott H körü lbelü I 3096 szennyező dést tartalmaz, de 
ezeknek nincs jelentő sége a terepi használat során. A tárolás 
során gázokat fejleszt, amelyek nyomást nö velhetnek és robbanást 
okozhatnak, ha nem megfelelő en szellő ztetik. Ezeket fehéríi tő 
oldaton kell átbuborékolni a fertő tlení téshez. A H 

megsemmisí thető , ha a folyadékot kö rü lbelü Il ötszörös 
térfogatú fehéri tő oldathoz adjuk. 30 perc elteltével biztonságosan 
ártalmatlani tható. 


Mind az etilén, mind a kén-diklorid a kereskedelemben 
kapható. Ha beszerezhető k ebbő I a forrásból, kihagyhatja az A 
és B lépést, és kombinálhatja ő ket a C lépésben lei rtak szerint. 


Mustárgáz elő állí tása (H) 
A lépés - Kén-diklorid elő állí tása. 

1) Tegyü nk 100 gramm pori tott ként egy 500 ml-es forrásban 
lévő lombikba. 

2) Melegíi tse a lombikot olajfü rdő ben, amí g a kén megolvad 
(kb. 21590). 

3) Helyezzen egy 2 lyukú dugót, amely egy hosszúságú 
rozsdamentes acél cső vel van ellátva az egyik lyukba, és egy 
hosszúságú mű anyag cső vel a másikba. A rozsdamentes acél 
cső nek egészen a kén aljáig kell nyúlnia. 

4) A mű anyag csövet egy 500 ml-es lombikhoz erő sí tjü k, 
amelyet jég/só hű tő fü rdő ben hű tü nk le. Ebbő I egy második 
mű anyag csö vet vezetnek a ví zcsapdához. 

5) 100 gramm kalcium-hipokloritot tartalmazó gázfejlesztő 
palackot állí tanak fel. Lassú csepegtetéssel kezdje el hozzáadni a 
fél nyi rsav és fél ví z keverékét. Ebbő I a savkeverékbő I összesen 
200 grammra lesz szü kség. A sárgás-zö Id klórgáznak gin- 
generálódnia kell. Ha nem, akkor gyengéd hő kezelésnek kell 
elindulnia. 


6) Ahogy a kén elnyeli a klórt, elkezd kén-dikloriddá 


cseppfolyósodni. Ez elpárolog és ö sszegyű lik a lehű tött 
lombikban. 
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ÚT — mi 


7) Amikor az összes folyadék bekerü It a gyű jtő lombikba, le 
kell hű teni, és át kell szű rni 2-os kávészű rő n. 


MEGJEGYZÉS - A kén-diklorid egy veszélyes vegyi anyag, amely 
nagyon maró hatású, és irritálja a szemet, az orrot és a torkot. Ennek 
megfelelő en kezelje. 


B lépés - Etilén elő állí tása 
1) Helyezzen 4 rész tö mény kénsav és egy rész denaturált 
etanol keverékét egy olyan lombikba, amely elegendő tiszta, 
száraz homokot tartalmaz ahhoz, hogy vékony pasztát képezzen. 
2) Melegíi tsü k fel a lombikot kö rü lbelü I 170 "C-ra 
olajfü rdő ben. A keletkező gázt egy vi zmosón, majd egy gyenge 
lúgos mosón keresztü I buborékoltatják át. Ez megtiszti tja a gázt. 


C. lépés - Mustárgáz elő állí tása A B 

lépésben lévő utolsó mosópalackból csö vet vezetü nk, 
levegő ztető höz csatlakoztatjuk, és a kén-dikloridos lombikba 
helyezzü k, amely jég/só fü rdő ben hű I. A gázt addig 
buborékoltatják, amí g a generátor már nem termel. A fajsúlyt 
ezután úgy ellenő rizzü k, hogy a lombikot kesztyű tartóba 
helyezzü k. Szí vjon körü lbelü I 10 ml-t egy kémcső be, és 
ellenő rizze hidrométerrel. Legalább 1,27-nek kell lennie. Ha igen, 
öntse vissza a mintát a lombikba, és öntse tárolópalackokba. 
Szorosan zárja le, és viaszba mártsa a tetejét. Ha a fajsúly nem 
megfelelő , ismételje meg a gáztermelés lépését, amí g az nem 
lesz. Helyezze a kémcsö vet és a hidrometert egy fehéríi tő oldatos 
fő ző pohárba, hogy fertő tleni tse ő ket. 


Mustárgáz tiszti tása Ha 
valamilyen oknál fogva nagy tisztaságú II mintára van 
szü ksége, esetleg valamilyen speciális eszkö zhö z, itt van a 
laboratóriumi tiszti tási folyamat. Ügyeljen arra, hogy alacsony 
hő mérsékleten végezze . A folyamat során a H.-jének legalább a 
felét elveszíi ti, Í gy nem igazán praktikus nagyü zemi használatra, 
kü lönösen a szü kséges oldószerek és berendezések figyelembevételével. 
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1) Állí tson fel egy desztilláló berendezést a magas 
hő mérsékletű frakcionált desztillációhoz . A lombikot magas 
hő mérsékletű szilikonolajat tartalmazó olajfü rdő be helyezzü k . 


2) Szű rje le a H-mintát, és tö Itse fel a lombikot kö rü lbelü I félig. 


3) Desztillálja le és gyű jtse össze a 215-217 "C- os frakciót . A 
gyű jtő lombikot jégfü rdő ben kell lehű teni . 


Ez egy nagyon jó H fokozat és teljesen alkalmas 
a legtö bb célra. Ha még tisztábbra van szü ksége, folytassa a 
4. lépéssel. 

4) Egy 13 grammos mintát feloldunk 200 cm3 abszolút 
etanolban. amely jeges fü rdő ben hű It. A lombikot ezután 
szorosan lezárjuk, és szárazjég/aceton fü rdő ben tovább 
hű tjü k (-75 "C és -80 9C között) 30 percig . 


5) Óvatosan ö ntse le a folyadékot a kristályokról, és ismételje meg a 4. 
lépést még kétszer további új alkohollal . 


6) Óvatosan ö ntse le a folyadékot a kristályokról, és oldja fel 200 cm3 
elő hű tött petroléterben. 
AH újrakristá lyosodik nagy kristályokká. 

7) Öntse le a folyadékot, és vákuumban, 5"C-on párologtassa 
el a maradék oldószert a kristályokból. A hozam kö rü lbelü I 7-8 
gramm. 

Ne feledje - Nagyon fontos, hogy a H-t és az oldószereket 59€-on vagy 
alacsonyabb hő mérsékleten tartsa. Ez az egyetlen biztonságos módja a 
H. kezelésének. 
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NICOTINE 


FORRÁS - Dohányból kivonva. 
.. FORMA- Világos barna olajos folyadék. Levegő hatására 
sötétedik . 
MOLEKULATÖMEG- 162,23 KEZELÉS - Kerü lje el a 


szü kségtelen érintkezést, kü lö nö sen a bő rrel. 


ADAGOLÁS - 80 mg (2 csepp) nem vagy enyhén dohányzóknak. Erő sen 
dohányzóknak legfeljebb 6 cseppre lehet szü kség. Nagyobb adagok 
gyorsabban hatnak, de óvatosan kell eljárni, mivel a nagy adagok 
alkalmanként heves hányást okoznak. A ki vánt hatás eléréséhez kevés 
nikotin maradhat a gyomorban, vagy egyáltalán nem. 


TÜNETEK - Légzésdepresszió, eszméletvesztés és halálozás 5 percen és 
4 órán belü I, az adagolástól fü ggő en. 


RÉSZLETEK - A nikotint a dohányból kivont alkaloidként ismerik , ahol 


2-8 tömegszázalék arányban van jelen. VÍ zben és alkoholban oldódik. A 
nikotin ragadós jellege miatt lö vedékméregként nagyon hasznos. Jól 

mű kö dik önmagában vagy pori tott mérgek kötő anyagaként. Kereskedelmi 
forgalomban kapható az ország egyes részein, kü lö nö sen délen, ahol 
rovarölő szerként használják. A leggyakoribb forma a szulfát (Black Leaf 

40), de szabad bázis is kapható. Néha némi keresést igényel, 
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meg kell találni a laboratóriumi osztályzatot (9896), de megéri. Egyes 
vegyianyag-kereskedő k elég elő zékenyek ahhoz, hogy megrendeljék 
Önnek, mivel általában nem raktári cikkrő I van szó. 250 ml-t kaptam 

í gy . Meg fog lepő dni azon, hogy mi kapható a nyí It piacon, ha a 
megfelelő módon közeli tesz meg a kereskedő höz (vagyis nem nézel ki 
másnak, mint egy normális embernek, és egy kis háttérkutatást végez a 
kí vánt vegyszerrő I. vásárlás, hogy szü kség esetén intelligensen 
megbeszélhessü k). Az árak megfulladhatnak, de van egy vegyipari cég, 
amely a szaxitoxintól a botulinig mindent szállí t magas áron. 


Nikotin elő állí tása 1) 
Melegí tse elő a sü tő t 2509F-ra tí z percre. Kikapcsolni. 


Helyezze a dohányt egy sü tő lapra, és szári tsa körü lbelü I 10 percig. 
Hagyja résnyire a sü tő ajtaját, és ü gyeljen arra, hogy ne égesse meg. 


2) Ha száraz, ő rölje finom porrá a dohányt. 

Tedd ezt egy tégelybe, és öntsd fel kétszer annyi mészvi zzel, térfogat 
szerint. 

3) 5 percig majdnem forrásig melegí tjü k, majd levesszü k róla 
melegí tsü k fel és hagyjuk állni egy éjszakán át. Idő nként rázza fel. 

4) Melegí tse újra forrásig, és szű rje le, hogy eltávoli tsa a 
dohányszemcséket . 

5) Töltsön meg 1/3-1/2-ig a folyadékot, adjon hozzá néhány forrásban 
lévő követ, és addig desztillálja, amí g a folyadék majdnem el nem fogy. 
Barnás-fekete maradék marad, ami tö bbnyire 
kátrány. 

6) Hű tsü k le a desztillátumot szobahő mérsékletre. Adjuk hozzá 
egy választótö Icsérbe azonos térfogatú etil-éterrel, és rázzuk néhány 
percig. 

7) Hagyja, hogy a rétegek elválódjanak. Húzza le az alját 
(ví 2) réteget és eldobjuk. 

8) Helyezze a felső (éteres) réteget egy szellő ző cső vel kifelé 
vezető lombikba . Helyezze a lombikot egy forró vi zzel töltött serpenyő be 
(Ne melegí tse kö zvetlenü I a serpenyő t vagy a lombikot! 

Az éter erő sen robbanásveszélyes). Forraljuk le az étert. Adjon hozzá 
még forró vizet a serpenyő be, ha szü kséges. 


EZT TTZEZEE E S EEEESSSsSS:SSSeSSSEEEEE 
MENNEL ÜyaptEL.o KEZET ———— di 


9) Nagyon jó minő ségű nikotin maradt . 
Jól lezárt ü vegben tárolandó. 

Megjegyzés - A korábban emlí tett AH, az étergő zök 
robbanásveszélyesek . Soha ne dolgozzon vele nyí It láng vagy 
fű tő elem kö zelében. Soha ne hagyja, hogy a gő zei 
felgyü lemlő djenek a munkaterü leten. Még a villanykapcsoló 
szikrája is meggyújthatja a fü stöt. Legyen óvatos a gő zök 
kiengedésekor is , mivel ez az egyik fő módja annak, hogy a 
hatóságok feltárják a tiltott kábí tószer-laboratóriumokat. 
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FORRÁS - Seed sof Casto r bea n bus h (ricinu s communis) . 


FORMA - Fehér és amorf por. 

MOLEKULATÖMEG - 65 000 . 

KEZELÉS - Mindig viseljen védő kesztyű t. 

ADAGOLÁS - 1-1. tí pusú 0 mg szájon át. 2. tí pus - 2 mg szájon át. Az 
inhalációs adag körü lbelü I 10-szer kisebb, mint az orális adagolás. Az 
injekció beadása megkö zeli tő leg azonos belégzéssel. 


TÜNETEK - Ora I - Afte ra yof több napos hányás és magas láz. 
Elhalálozhat 1 4 nappal a tü netek megjelenése után. Injekciót adjon be, 


vagy belélegezzen szájon át, de tö bb órán belü I kezdő dik, és néhány 
napon belü I a halál is pekö vetkezik. 


RÉSZLETEK " Ricinisa toxi c fehérje kivonat a ricinusbab magjából. 


Ez a busz az Egyesü It Államok délnyugati 
részén szokott sóhajtozni, ahol dászan dí szcserjét termesztenek. 


A magvak dinam kis pö rgést tartalmaznak, és körü lbelü I 5/8 


hű velyk átmérő jű ek. Ez felosztva három apró, 
kemény magot tár fel. 


Rici nis th e halálos t terv t toxin ismert. Ugyancsak 
megvan az az elő nye, hogy lehetetlen a tatan boncolás 
kimutatása. (Nem e - A munka jelenleg folyik, nem eszik a Leedi 
Egyetemen az angol dto develo pa mean sof 
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ricin és más toxikus fehérjék kimutatása. Ez a teszt meglehető sen 
összetett, és valószí nű leg csak akkor alkalmazzák, ha erő s a 
gyanú, hogy ezen toxinok valamelyikét használták). Georgi Markov 
bolgár disszidenst 1978-ban Londonban meggyilkolták egy 
esernyő fegyverrel, amely ricinnel tö Itö tt pelletet lő tt ki. Néhány 
órán belü I magas láza és hányása lett. Három nap múlva 
meghalt. Akkoriban azt hitték, hogy vérmérgezésben halt meg, 

de a boncolás során egy apró platinaszemcsét találtak a combjába 
ágyazva. A mikroszkópos vizsgálat során a pelletben két, 
egymással 907-os szö gben fúrt lyukat találtunk. A Bri tainifl Porton 
Downs vegyi hadviselési központban végzett vizsgálat során a 
méreganyag nyomát nem találták , de kiderü It, hogy a sertések 
ricinoldattal történő befecskendezésével azonos tü netek 
jelentkeztek. (A sertések fiziológiája sok tekintetben rendkíi vü I 
hasonló az emberéhez. Az a dózis, amely egy sertést ölne meg, 
megfelelne annak, amely egy ilyen súlyú embert ölne meg ). 


A ricin nem oldódik normál vizes oldatokban, de jól 

kombinálható enyhén savas ví zzel vagy citromlével. Feloldható 
ví zben 3,8-4,0 pH-értéken injekcióhoz, vagy finomra pori tva 
lenyeléshez vagy inhjM lációhoz. Egyetlen hátránya, hogy 

hő érzékeny, azaz szilárd állapotban 1009C fö lé, oldatban 

pedig 607C és 707C fö lé melegí tés hatására inaktiválódik. Az 

ő rlés hő je szintén elpuszti tja a méreganyagot, de ha óvatosan 
törje össze egy ü vegfelü leten, egy kanál vagy hasonló eszköz 
hátuljával, deaktiválás nem tö rténhet meg. Még ezzel a 
korlátozással is olyan kö zel áll a tö kéletes ALLÉL amennyire 
csak elérhető . Szagtalan, í ztelen , kimutathatatlan. kezelhetetlen, 
és percenkénti adagban végzetes. A gramm helyett a ricin 
halálosabb, mint a legtö bb ideggáz . Bármit, ami ekkora 

erő vel bí r, a legnagyobb kö rü Itekintéssel és tisztelettel kell 
kezelni. 


Két elő állí tási módot fogunk megvizsgálni: 1. tí pus 
(Szántófö Idi minő ség) - Aceton, konyhasó felhasználásával. 
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Epsom sók és ví z. Messze a legegyszerű bb módszer grammos 
vagy kisebb mennyiségek elő állí tására. Az egyetlen hátrány 
az, hogy az elő állí tott ricin nem olyan tiszta, mint a második 
módszerrel. 

2. tí pus (Blender módszer) - Aceton, hí gí tott kénsav, 
nátrium-hidroxid (lúg), nátrium-karbonát (mosószóda), nátrium- 
szulfát és szén-tetraklorid felhasználásával. Tö bb vegyszert és 
berendezést használ, de sokkal nagyobb tisztaságú terméket 
állí t elő . Minden felhasznált vegyszer olcsón és könnyen 
beszerezhető . Ezt a módszert a szántófö Idi minő ségnél nagyobb 
mennyiségek elő állí tására fejlesztették ki a ricin elő állí tására 
(amelyet a Hadsereg vegyi hadviselési ága használ. 


1. tí pusú (szántófö Idi minő ségű ) ricin 
elő állí tása Szü kséges anyagok: Körü lbelü I 1/2 csésze 
ricinusbab mag, 2 fél literes ü veg, egy szű rő tölcsér, 
kávétö ltő anyagok, egy fél liter aceton, konyhasó, ví z és egy 
fogó . 
1) Finoman tö rje fel a magokat a fogóval, és távoli tsa el a 
kemény kü Ilső héjakat. Helyezze le az ü vegek magpépjét c". 


2) Amikor az összes mag kifejlő dö tt, fedje be az 
edényben lévő pépet hatszor annyi acetonnal. A babot 


kanállal vagy pálcikával addig pépesi tjü k, amí g fel nem törik. 


Hagyja állni egy éjszakán át. Idő nként meg kell szúrni és 
megkeverni az alján lévő pépet, hogy ne képző djenek csomók, 
és a lehető legtöbb olajat eltávoli tsuk. 3) Béleljü k ki a tölcsért 
az egyik 

kávészű rő vel, és öntsü k át rajta az acetonos/babpép 
zagyot. Amikor lemeriü It, teri tse ki a szű rő t egy újságpapí rra, 
és szári tsa meg az éjszakát. Öntse ki az aceton/olaj oldatot az 
edénybe. 
É rezd a port. Ha szárazon csomósodik, még mindig túl sok olaj 
van benne. Ha igen, ismételje meg a 3. lépést, amí g finom 
száraz por nem keletkezik. 

4) Kaparja le a port a szű rő rő I a második ü vegbe, és töltse 
meg langyos (nem forró) sóoldattal. 
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(10 babakocsi só 100 milliliter oldatban). Hagyja állni egy éjszakán 
át, idő nként megrázva az ü veget. 

5) Szű rje le ezt az oldatot, és dobja ki a szű rő n felfogott szilárd 
anyagokat . 

6) Adjon hozzá azonos mennyiségű teli tett Epsom-só-oldatot, rázzuk 
fel élénken, és hagyja ü Ini. Rövid idő múlva finom fehér por válik ki az 
oldatból . Ez a ricin. Amikor a csapadék megszű nt, a lehető legtöbb 
folyadékot óvatosan leö ntjü k, ü gyelve arra, hogy az alján lévő port ne 
zavarja. A maradékot szű rjü k, és egy éjszakán át szobahő mérsékleten 
hagyjuk száradni. Amikor a szű rlet megszáradt, vegyen fel gumikesztyű t 
és egy jó porvédő maszkot. Ovatosan kaparja le a ricint a szű rő rő I, és 


tárolja jól záródó edényben. 


Megjegyzés: Az optimális hő mérséklet ehhez a folyamathoz 
25"C. Ha az oldat hideg, nehéz, ha nem lehetetlen csapadékot 
elő idézni. Ha szü kséges, melegí tse fel az edényt meleg ví zben. 
Ne hagyja, hogy felforrósodjon, kü lö nben a toxin megsemmisü Il. 


2. tí pusú ricin elő állí tás (turmixgépes módszer) 
1) Öntse az egész babot a turmixgépbe. Adjunk hozzá annyi acetont, 


hogy ellepje ő ket, és ő röljü k egy percig. Ellenő rizze, hogy az összes 
bab fel van-e ő rö Ive, és a hő mérséklet nem emelkedett-e meg túlságosan. 


2) Adjon hozzá négyszer annyi acetont, mint a babpépet 
a turmixgépet és néhány percig cseppfolyósi tjuk. 

3) Öntse le az acetont, és cserélje ki azonos mennyiséggel. Ismét 
cseppfolyósi tsa néhány percig. Dobja ki a használt acetont. 


4) Szű rje le a szuszpenziót, és hagyja a szű rletet alaposan 
megszáradni. 

5) Adja hozzá a szű rletet a turmixgéphez négyszer annyi 
desztillált ví zzel 3.8 pH-n és 25"-os hő mérsékleten. 
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C. Néhány percig cseppfolyósi tjuk. Megjegyzés: az elő nyös pH- 
tartomány 3,5 és 40 között van. 3,8 az optimális. A pH beállí tásához 
elő nyös az 59-os kénsav, bár hí g sósav is használható. 


6) Szű rje le a szuszpenziót, és dobja ki a szű rletet. 

7) Emelje fel ennek az oldatnak a pH-ját 7-8-ra 59-os oldattal. 
nátrium-hidroxid vagy 1296-os nátrium-karbonát. 

8) Kezelje az oldatot 16,790-os nátrium-szulfát oldattal (2 font só 
10 font ví zhez), hogy kicsapja a toxint. Adjon hozzá egy keveset, és 
hagyja abba az adagolást, amikor már nem válik ki toxin. Hagyjon 
legfeljebb 5 percet az adagolások között. 


9) Szű rje le az oldatot, és ö ntse ki a folyadékot. Mossa meg a 
szű rletet nátrium-szulfát oldat egy részével. 


Ez további 1590 nem mérgező nitrogént távoli t el. 


10. A szű rletet szári tjuk és szén-tetrakloriddal szuszpendáljuk, 
hogy a ricint flotációval elválasztjuk. Óvatosan kezelje a szén-tet-et, 
mivel feltehető en rákkeltő és mérgező fü stö ket tartalmaz. A 
ricint lefölözzü k a tetejérő I. Szárí tsa meg és óvatosan ő rölje 
meg. 

11) Ricint adunk háromszoros tömegű desztillált ví zhez, és 590- 
os kénsavval pH 3,8-ra állí tjuk. 


12) Szű rje le a zagyot és semlegesi tse a pH-t 1299-os nátrium- 
karbonát oldat hozzáadásával, apránként, ami g el nem éri a 7-8 
pH-értéket. 

13) A második kicsapást nátrium-szulfát oldat hozzáadásával 
hozzuk létre. 45 perces csapadékidő szü kséges. 


14) Az oldatot leszű rjü k, és a ricint a szű rő n nátrium-szulfát 
oldattal mossuk, hogy eltávoli tsuk a további nem mérgező 
nitrogént. 

15) A szű rletet szári tjuk, óvatosan megő röljü k, és tömegének 
ö tszö rö se szén-tetrakloriddal szuszpendáljuk, hogy a nátrium- 
szulfátot flotációval elválasztjuk. 

Húzzuk le a ricint a felü letrő I. A nitrogéntartalmat ezután 40-rő I 
509-ra csökkentik 15-1896-ra. 
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16) Szárí tsa meg és óvatosan ő rö lje finom porrá. 
Jól záródó edényben tárolandó, hő tő I védve. 


MEGJEGYZÉS: A kö szö rü lési lépések ennek a 
mű veletnek az Achilles-sarka. Az ő rlés során keletkező hő 
kö nnyen deaktiválhatja a méreganyagot. Kifejlesztettek egy 
légdarálót, amely kikü szö bö lte ezt a problémát, és kereskedelmi 
forgalomba kerü lhet. A legjobb eredmény érdekében a ricinnek 
a lehető legfinomabbnak kell lennie. 


GB Isopropil-metil-foszfonofluoridát FORRÁS - 
Szintézis jó kémiai laboratóriumban. 
FORMA - HÍ g SEA folyadék, tiszta vagy borostyán szí nű , 
szagtalan. BP 158" 
MOLEKULATÖMEG - 4488 KEZELÉS - Kerü lje a 


belélegzést, lenyelést vagy bő rrel való érintkezést. Csak fertő tlení tő 
berendezéssel ellátott kesztyű tartóban kezelje . Egy jó katonai gázálarc 
legyen elérhető . 


ADAGOLÁS - Nagyon alacsony minden útvonalon. Az inhalációs 
adag 10 mg. Az orális adag ennek kö rü lbelü I a fele. Abő rön 
felszí vóádó dózis körü lbelü I 1500 mg a vegyü let illékonysága 
miatt. Ha a GB-t azonos mennyiségű DMSO-val keverjü k össze, 
akkor a bő rön keresztü I felszí vódik, mielő tt elpárologna. Ha a 
tiszta GB érintkezésbe kerü I a bő rön lévő vágási kopással, a 
felszí vódás gyors lesz. 

TÜNETEK - Pontos pupillák, homályos látás, orrfolyás, szori tó 
érzés a mellkasban, hányinger, hasmenés, kóma és légzési 
elégtelenség. A halál általában 1-10 percen belü I kö vetkezik be, 
a koncentrációtól fü ggő en. 

A nem halálos adagokat általában 1-3 napon belü I a teljes 
gyógyulás kö veti. Az adagok azonban kumulati vak, ha néhány 
napon keresztü I kapják be. 
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RÉSZLETEK " A GB a második a németek által a második világháborúban 
kifejlesztett ideggázok kö zü I. Ma már az Egyesü It Államok standard 
idegmérgező je, amelyet ömlesztve tárolnak és kü lö nféle lő szerekbe 
töltenek. 

A GB szintézise meglehető sen egyszerű , de rendki vü I veszélyes 
mindenki számára, aki nem ismeri a szerves kémiai eljárást. A 
felhasznált vegyszerek kö zü I sok önmagában is veszélyes. Az 
egyik ví zzel érintkezve felrobban, a másik normál hő mérsékleten 
érzéstelení tő gáz. Az összes vegyszert és folyamatot alaposan 
meg kell vizsgálni, mielő tt a szintézist megki sérelnénk. A 
robbanás vagy véletlen mérgezés elkerü lése érdekében minden 
biztonsági intézkedést szigorúan be kell tartani. Ő szintén szólva, 
vannak biztonságosabb, nagyobb teljesí tményű toxinok is. Egy 
jó keverék, amely megkö zelfí ti a GB-t toxicitás szempontjából, a 
rovarirtó paration és a DMSO 50:50 arányú keveréke. Ez 
praktikusabb kis méretű alkalmazásokhoz, és sokkal gyorsabban 
behatol a bő rbe, mint a tiszta GB. 


Sarin gyártása 
1) 1333 gramm ví zmentes alumi nium-kloridot és 1374 
gramm foszfor-trikloridot együ tt egy Pyrex ü veg nyomás alatti 
palackban, zárja le, és mechanikusan rázza egy órán keresztü l, 
vagy amí g az összes alumi nium-klorid fel nem oldódik. 


2) Melegi tse 607 C-ra forró ví zfü rdő ben. 

3) Hű tsü k le a lombikot szárazjég/aceton fü rdő ben, és 
adjunk hozzá 50,5 gramm elő hű tött metil-kloridot, zárjuk le, 
mint korábban, és helyezzü k egy nehéz falú, csavaros kupakkal 
ellátott acélcső be (ez azért fontos, mert e lépés során idő nként 


robbanások történnek). Hagyja szobahő mérsékletű re melegedni. 


4) Helyezze a csövet mechanikus rázóba egy percre. Amikor 
eltávoli tjuk és felnyitjuk, a reakcióelegynek szí ntelen pogácsává 
kell megszilárdulnia. 

5) Oldjuk fel a pogácsát 700 cm3 metilén-diklór-ridben, és 
hű tsü k le -20 "C-ra szárazjég/aceton fü rdő ben. Adjon hozzá tí z 
5 cc-es vizet, és a hozzáadások között erő teljesen rázza. 


68 


III 


6) Szű rjü k ki a szilárd anyagokat. 
7) Adja a keveréket egy választótö Icsérbe, és csepegtesse le 
az alsó (ví 7) réteg. 


8) Helyezze a folyadékot egy elpárologtató edénybe forró 


ví zfü rdő re, és hajtsa le az oldószert. Adjuk hozzá a keletkező 


kristályokat minimális mennyiségű forró metilén-dikloridhoz. 
Hagyja kihű lni, és a kristályok kijö nnek az oldószerbő I, metil- 
foszfonodikloridot (diklór) termelve, amelynek olvadáspontja 33 
"C. 9) A diklór 609-át egy metilén-dikloridot tartalmazó 

lombikba helyezzü k, hogy feloldódjon. gáz (diffúziós csö vet 
szerelü nk be és száraz hidrogén-fluorid gázt vezetü nk át kb. egy 
órán keresztü I. Ily módon a diklór metil-foszfonodifluoridáttá 
(difluor) alakul. Az oldószert forró ví zfü rdő n távoli tjuk el. 


10) Ekvimoláris mennyiségű diklórt (MW 132,91) és difluort 
(MW 100,01) feloldunk metilén-dikloridban, és visszafolyató 
hű tő vel, keverő motorral és csepegtető vel felszerelt háromnyakú 
lombikban visszafolyató hű tő alatt forraljuk. Ekvimoláris 
mennyiségű inopropanolt (MW 60,11) csepegtetü nk hozzá 
keverő gyű rű vel olyan sebességgel, amely elegendő ahhoz, 
hogy az elegyet enyhe forrásban tartsa. Az utolsó iMopropanol 
hozzáadása után egy órán át forraljuk visszafolyató hű tő alatt. 


11) Távoli tsa el a refluxfejet, csatlakoztasson egy vákuumórát 
oldószercsapdával, és csökkentett nyomáson párologtassa el az 
oldószert. Figyelmeztetés - A termék most nyers szarin, és ennek 
megfelelő en kell kezelni. 

12) Állí tson fel egy desztilláló berendezést a vákuum alatti 
frakcionált desztillációhoz, és desztillálja le a folyadékot 11 mm 
nyomáson. A szarin a 49,5 "C-on ö sszegyű jtö tt frakció. 

A hozam nagyjából 70 gramm. 
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PENTOTHAL, 
THIOPENTAL 


FORRÁS - Medica I ellátás . Ellenő rzött d anyag. 


FORMA - Yellowis h whit e por. 

KEZELÉS - A speciális kezelés nem igényel d, de kerü lni kell 
a szü kségtelen érintkezést. 

ADAGOLÁS - Egy gramm, intravénásan. 

TUNETEK " Eszméletvesztés egy percen belü I. 
A halál nem sokkal ezután kö vetkezik be. 

RÉSZLETEK - Sodiu m pentotha lis a legszélesebb kö rben elterjedt 
érzésteleni tő orvosi és fogászati gyakorlaton . ez letha I potencia lis wel I 
Énis választom az öngyilkos orvosokat, szóval 
bevált . a központi idegrendszert depresszáns 

hatású. 
Hipnózist és érzésteleni tést váltok ki, de nem fájdalomcsillapi tást 
(fájdalomcsillapí tást) A hipnózis 3 0-4 0 másodperces lágyinjekción 
belü I hoz létre. 

T o us e-T o us e-The por ris lemér d and place dina tes t tube. 
A desztillált ví z cseppenként hozzáadva, keverés közben, 
mindaddigami g a risinpor oldata és a folyadék tiszta nem lesz. 

Ha a ví z enyhén lúgos, a keverék jobban 

megő rzi, de a megoldást frissen fel kell készí teni a legjobb 
eredmények eléréséhez. Pentotha I als o a böjtölés és a 
mérgezés megkü lönböztetése is ismert. 
Kö zvetlenü I a hallba adott injekció 2 másodpercen belü I halált 
okoz. Ehhez $ 20 3 1/2 hü velykes szí vtű t kell 
behelyezni az intracosta Iba 
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a bordák közö tti teret, kö zvetlenü I a szí vbe. A fecskendő 


dugattyúját kissé visszahúzza, hogy ellenő rizze a vért, ami 

ellenő rzi, hogy a tű a szí vben van-e. T E T R oO B oO T oO Xx i N 
A fecskendő t ezután sima gyors mozdulattal kiü rí tjü k. 
A Pentothal egy nagyon speciális anyag, amely akkor használható, T T Xx 
ha azt kí vánják, hogy a halál a lehető legfájdalommentesebben 


történjen . 


FORRÁSOK - Kü lönböző tengeri élő lényfajok zsigereibő I nyerik ki. A 


szintézis lehetséges, de a folyamat rendki vü I hosszú és nehéz. 


MOLEKULATÖMEG 319,28 FORMA - Tiszta - 


szí ntelen kristályok. Nyers sárgás por. 


KEZELÉS - Kerü lje a szü kségtelen érintkezést. 

TUNETEK - A nyelv és az ajkak bizsergése, amely 
fokozatosan átterjed az egész testre, gyengeség, 

ö sszeomlás, bénulás, légzésbénulás és a központi 
idegrendszer ö sszeomlása miatti halál. 

RÉSZLETEK - A TTX a tetraodontidae rendbe tartozó gö mbhalak májából, 
beleibő I és ivarmirigyeibő I kivont erő s toxin . Ugyancsak izolálták a 
kaliforniai gő tétő I (Taricha toro.sa), az Atelopus rend egyes békáitól Kö zép- 
Amerikában, a tajvani géb halaktól és az ausztrál kékgyű rű s poliptól. 
Legalább 15 pufferfajt találtak mérgező nek, tö bbségü k a Spheoroides 
nemzetségbő I származik. A puffer világszerte egyenlí tő i eloszlású, és 
számos ókori szö veg emlí ti, kezdve az egyiptomi orvosi kö nyvektő I, a 
ki nai gyógynö vényektő I és magától a Bibliától. A japánok a TTX nyers 
kivonatát évek óta használják fájdalomcsillapí tóként és kü lö nféle népi 
gyógymódokban. Akár 1967-ben is lehetett 
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vásárolja meg ezt a kivonatot Tokióban grammonként kevesebb mint hat 
dollárért. A Japánban "Fugu"-nak nevezett puffer húsát nagy csemegeként 
tartják számon. Speciálisan képzett szakácsok készí tik, akiknek szigorú 
vizsgán kell átmenniü k, mielő tt megkapják az engedélyt. Évente legalább 
50 ember hal meg attól, hogy fugut eszik, amit maguk készí tenek el. A 
nyugati féltekén a legjobb TTX-források a , botete" halak (Spheoroides 
lobatus), amelyek a Baja California partjainál találhatók, és számos, a Karib- 
térségben található faj (S. testudineus, S. spengleri). A pufferek a 
legmérgező bbek a párzási csúcsidő szakban, általában június környékén. 
ATTX egyszerre gyors és erő s, de van egy hibája: sok nyersanyagra van 

szü kség ahhoz, hogy hasznos mennyiségű tiszta méreganyagot kapjon. 
Az amerikai hadsereggel szerző dött kutatók 100 font májat és petefészket 
dolgoztak fel a japán pufferbő I (Spheoroides rubripes), hogy 100 milligramm 
tiszta TTX-et kapjanak. Ez körü lbelü I 2000 font nyers halnak felel meg. Dr. 
Bruce W. Halstead "A világ mérgező és mérgező tengeri állatai" cí mű 

kö nyve a legteljesebb hivatkozás a halakra, szaporodási ciklusaikra, 

élő helyü kre és méreganyagaikra vonatkozóan. Tartalmazza a hadsereg 
számára kifejlesztett extrakciós eljárást is , ha feleslegben van gö mbhal, és 
teljesen tiszta toxinra vágyik. Egy régebbi módszert választunk, amely nyers, 


de még mindig meglehető sen halálos toxint termel . 


A toxin elő készí tése A hal 
tisztí tása során mindig viseljen jó gumikesztyű t. Vágja le a 
fejét, és óvatosan húzza vissza a bő rt, akár egy kesztyű t, a 
nyaktól a farokig. A belső szervek kiesnek. Vágja ki a májat, a 
beleket és az ivarmirigyeket (lásd az ábrát), és dobja ki a tö bbi 
halat. 


Nyers kivonat 


1) A szerveket turmixgépben ő röljü k, tegyü k perkolátorba , 


és 5 órán át extraháljuk, szü kség szerint adjunk hozzá még 
vizet. 
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2) A folyékony extraktumot vákuumban koncentráljuk. 


3) Oldja fel a maradékot minimális mennyiségű forró 
alkoholban, és forrón szű rje le. 


4) Hű tsü k le az alkoholt a hű tő szekrényben egy éjszakán 
át. A toxin sárga por formájában válik ki. 
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S-(2-diizopropil-amino-etilI)0-etil-metil-fono-tiolát. 


FORRÁS - Kémiai szintézis. : 
FORMA - Nehéz, olajos folyadék, mint a motorolaj; Szagtalan. 


Tiszta a szalma szí nű . BP 3007C. 


KEZELÉS - Kerü lje a belélegzést, lenyelést vagy bő rrel való érintkezést. 
Csak fertő tlenítő készü lékkel ellátott, lezárt kesztyű tartóban kezelje . 
Egy jó katonai maszk és fertő tlení tő ruha legyen elérhető . 


ADAGOLÁS - Bő rre - 10mg. Szájon át - 2 mg. Belégzés - 
10mg.perc/kö bméter. A VX gő znyomása nagyon alacsony, ezért 

nagyon lassan párolog el. Az első dleges veszélyt a bő rrel való 
érintkezés vagy lenyelés jelenti, bár aeroszolként nagyon 
mérgező . 

TÜNETEK - Halvány látás, kiélezett pupillák (nem bő rfelszí vódás miatt 
fordulhat elő ), orrfolyás, szori tó érzés a mellkasban, izzadás, 
izomrángások, hányinger, hányás, gyengeség és kóma. A gő z belélegzése 
vagy a szemen keresztü li gő z felszí vódása okozza a tü netek leggyorsabb 
megjelenését. A bő rön történő felszí vódás általában körü lbelü I 10 
percet vesz igénybe. 


RÉSZLETEK - A VX, mint a legtö bb más ideggáz, a 
rovarö lő szer-kutatásból származik, amelyet ebben az esetben 
Nagy-Britanniában végeztek az 1950-es évek végén. A Sarinnal 
ellentétben a VX egy kitartó ágens - vagyis képes a célon maradni 
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és hetekig akti v (megfelelő idő járási körü Iményeket 
feltételezve). Ezzel a tulajdonsággal a VX sokkal alacsonyabb 
bő radagolást biztosi t, mint a Sarin, mivel nem párolog el, 
mielő tt felszí vódna. 50/50 VX és DMSO összekeverésével 


olyan folyadékot kapunk, amely 2-3 perc alatt felszí vódik a bő rön keresztü Il. 


A DMSO felgyorsí tja a felszí vódást és nö veli a toxicitást a 
szerves foszforvegyü letekben, például az ideggázban. 

Az 1950-es években a szovjetek ki sérleteztek a DMSO és a 
Soman (a standard idegagontjuk) 50/50 arányú keverékével. Azt 
találták, hogy az adag [/6-a, mint a tiszta szer. 


A VX elő állí tása 1) 1000 
ml ví zmentes etil-étert és 234 g újradesztillált diklór-metil- 
foszfint adunk egy 3 literes reakciólombikba, amelyet elő ző leg 
száraz nitrogénnel átö blí tettü nk. 


2) 1524 mI(193,2 g) abszolút etanol és 583,1 ml (627 g) n.n- 
dietil-anilin elegyét csepegtető tölcsérbe helyezzü k, és keverés 
kö zben cseppenként hozzáadjuk az 1. lépésbő I származó 
keverékhez. Az adagolás során tartsuk fenn a reakció 
hő mérsékletét. 20 "C és 30 "C közötti hő mérsékleten jeges 
fü rdő használatával, és ö blí tse át száraz nitrogént a 
rendszeren. A kondenzátorból kilépő gázvezeték egy 
higanybuborékolóhoz van csatlakoztatva . 

3) Az alkohol hozzáadása után folytassa a keverést további 3 
órán át. 

4) Vegye ki a lombikot a reakciókészü lékbő I, és ö blí tse át 


nitrogénnel. ; , 3) Mer NNt ő 
5) Ontse a lombik tartalmát egy Bü chner-tö Icsérbe , és 


ö blí tse át a lombikot 300 ml ví zmentes etil-éterrel. 
Ezt öntsü k a tölcsérbe. Szű rje le vákuummal egy szárazjég/ 


aceton csapdával felszerelt aspirátorból. Mossuk ki a 
szű rő pogácsát kétszer 300 ml-es ví zmentes etil -éterrel. A 
szű rő pogácsa X, n-dietianilin-hidroklorid , és nem használják fel 
ebben az eljárásban. Elmenthető , és újra felhasználható az 
eredeti formájába. 

6) A folyékony reakcióterméket egy 2 literes lombikba 
töltjü k, amelyet elő ző leg szárazra ö blí tettü nk 
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nitrogén. Csatlakoztassa a lombikot egy 10 hü velykes tö Itö tt 
oszlophoz egy sztrippelő fejjel, és desztillálja le az etil-étert 
körü lbelü I 60 "C hő mérsékleten. A kilépő gázcsatornát 
higanybuborékolóval lezárják, hogy megakadályozzák a légköri 
oxigén bejutását a rendszerbe. 


7) A maradék folyadékot átvisszü k egy 500 ml-es edénybe, 
és vákuumban 47 "€/50 mm hő mérsékleten desztilláljuk. A 


hozam kö rü lbelü I 223,2 g dietil-metil-foszfonit. 

82 A 223,2 gramm dietil-metil-foszfonitot egy hő mérő vel 
és hű tő vel felszerelt 1 literes lombikba helyezzü k, és 
összekeverjü k 119,6 gramm 2- diizopropil-amino-etanollal. 


9) ÖDIf tse át a lombikot száraz nitrogénnel, és 55 perc alatt lassan 
23"C-ról 1109C€-ra melegíi tse. 
Az etanol desztillációja 75 "C és 78,5 "C között kezdő dik. 
Folytassa további 65 percig az etanol teljes eltávolíi tásához. A 
hő mérséklet a befejezéskor eléri a 1507C-ot. A hozam 
körü lbelü I 374 gramm etanol. 

10) Szü ntesse meg a fű tést, és ö blí tse át száraz nitrogénnel 
a rendszert, ami g az 50 "C-ra hű I. 

11 Frakcionált desztilláció vákuum alatt. A kí vánt termék, az 
etil-2-diizopropil-amino-etil-metil-foszfonit 54 "C/100 
hő mérsékleten desztillálódik. Kitermelés kö rü lbelü I! 136,8 g. 
(Megjegyzés - Az egyik eredeti alapanyag, a di-etil-metil- 
foszfonit desztillációja 487C/50 mm. Ezt a frakciót meg kell ő rizni 
újrafelhasználásra. Majdnem a fele (4599) kinyerhető í gy. 


12) Szereljen fel egy 3 nyakú, 1 literes lombikot keverő vel, 
egy hő elem-kutatóval, egy vibrációs betáplálású kén 
adagolócsö vet és egy nitrogénadagoló vezetéket . A lombikot 
etilénglikol fü rdő be meri tjü k, amely egy elemtartóban 
található. A hű tést szárazjég fedő vel a fü rdő be és 
melegí téssel, alámeri tett elektromos hő cserélő vel 
szabályozzák. 

13) Öntsö n 1368 gramm etil-2-diizopropil-lamino-etil-metil- 
foszfonitot a lombikba, és indí tson nitrogénö blí tést az inert 
légkör fenntartása érdekében. 
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14) A vibrációs adagoló segí tségével lassan adagoljon 18,5 
gramm ő rölt rombos ként. Hagyjon 60 percet a kén 
betáplálására. A reakcióelegyet kö rü lbelü I 30 7C-on tartjuk 
szárazjég/glikol fü rdő vel. 15) 10 

perccel az utolsó kén hozzáadása után melegí tse fel a 
lombikot a lehető leggyorsabban 120 "C-ra a fű tő spirál 
segí tségével. és tartsa ezen a hő mérsékleten 90 percig. 


Jelenleg körü lbelü 1 155 gramm S-(2-diizopropil-amino- 
etil)-0-etil-metil-foszfonit (VX) van, amelynek tisztasága 


97,696. Használd bölcsen. 7 ylraA 
MEGJEGYZES - Ne ki sérelje meg ezt az eljárást, 


hacsak nem jártas és tapasztalt reakciók és desztillációk 
inert atmoszférában történő lefolytatásában, és tisztában 
van a felhasznált vegyszerek természetével. Ha nem, akkor 
katasztrófának udvarolsz. 
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DELIVERY 


9 YSTEMS 


A világ legerő sebb méreganyaga csekély értékű 
hatékony szállí tórendszer nélkü I. Ha nem tudja 
megszerezni azt, amije van, ott, ahol szeretné, olyan 
formában, amely maximálisan kihasználja halálos 
tulajdonságait, akkor az Om rendki vü Il erő s anyaga 
semmit sem ér. Az alkalmazott szállí tási rendszer tí pusa 
lehet olyan egyszerű vagy összetett, amennyire a 
mű kö dési feltételek és az Om technológiai szintje 
lehető vé teszi. A spektrum egyik végén az a technika 
található, amelyet korábban Guyanában az ottomák 
indiánok használtak, akik meghosszabbi tották 
bélyegképeiket, kihegyezték és curaréval vonták be. 
Félelmetes kö zeli fegyvert készí tett . A spektrum másik 
végén a CIA néma nyi Ivessző je található, amely egy 
apró, hajszálnyi nyilat sü tött ki, amely feloldódott a 
testben. A célpont tí pusa is befolyásolja a használandó 
bejuttatási rendszer kiválasztását, csakúgy, mint a kémiai 
toxin természete. Az illékony folyadékokat, például a 
klóracetont vagy a HCN-t kézzel kidobott ü vegpalackokkal 
lehet szállí tani, ha terü leti fegyvernek szánják, vagy 
kifecskendező palackokkal egyedi szennyező dés esetén. 
A hadigázok, mint a Sarin, a VX vagy a Mustár, a 
robbanóanyagt-terjesztés technikájával szállí thatók, ha 
terü leti fegyvernek szánjuk. Ez a technika a leggyorsabb 
módja annak, hogy egy terü letet gyorsan toxinnal szennyezzenek. A 
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gyorsabb elpárologtatást okozva. Az US Army MI vegyibánya 
egy egyszerű , 1 gallonos kanna VX-et vagy mustárgázt 
tartalmaz. A terjedést egy 5 láb hosszú robbanózsinór- 
darabbal érik el, amelyet a kanna alá tekercselnek. Ebben 

az esetben a vegyi anyagnak csak kevés része párolog el; 
ehelyett érintkezési szennyező désként és párolgási 
veszélyként terjed a terü leten . A perzisztens szerek, mint 
például a fent emlí tett kettő , hetekig vagy akár hónapokig 
is beszennyezhetik a terü letet, ha az idő járás elég hideg 
ahhoz, hogy késleltesse a párolgást, és nem esett eső . A 

kö zö s injekciós fecskendő nagyon sokoldalú eszköz lehet 

a méreganyagok bejuttatására. A készlethipokat tollnak 
álcázva hordhatjuk a zsebben. 

A jeges tuberkulin fecskendő t a legkönnyebben módosí tani, 
mivel elég vékony ahhoz, hogy a dugattyúja végére elférjen 
a legtö bb tollsapka . Némi simi tásra lehet szü kség. 

Az illékony folyékony méreganyagok bejuttatásának egyik 
legegyszerű bb módja a kinyomható orrspray-palack 
használata. Könnyen beszerezhető ek, olcsók és 
zsebméretű ek. Robert Mainhardt, a legendás Gyrojet 
rakétafegyver, valamint a CIA dartpuskájának egyik fő 
tervező je éjszakai találkozások alkalmával egy kinyomható 
palackos kö nnygázfegyvert patinált hozzá egy kinyomós 
zseblámpával. A palack megtöltése után tömi tse be a 
fúvókát egy csepp vazelinnel, hogy megakadályozza a 
szivárgást. Elő nyben részesi tjü k a felhajtható kupakkal 
ellátott palackot, mivel egy kézzel is ü zembe helyezhető . 

Egy másik egyszerű szállí tási rendszer egy gyakori 
gyermekvíi zpisztoly . Nagy probléma az a tény, hogy a 
piacon lévő minták többsége egyszerű en szemét. Jók 
lennének az újabb motorosak, de vagy túl nagyok, vagy 

túlságosan hasonli tanak a lő fegyverekre. Ez egyszerű en 
nem menne. A fő szempontok, amelyeket figyelembe kell 
venni a ví zpisztoly 

kiválasztásakor: - DSzivárgás - Az egyetlen hely, ahol a 
folyadéknak ki kell jö nnie, az a fúvóka. Feltö Ités után 


kifrö ccsen a ravasz meghúzásakor. A térfogat fontosabb, mint 

a kifrö ccsenés hatótávolsága, mivel általában ü res tartományban 
alkalmazzák, kö zvetlenü I az áldozat arcába. Valószí nű leg 
egynél tö bb ravaszt kell meghúzni. 


3) Szü kséges az alapozás? Egyes modelleknél tö bbször 
meg kell húzni a ravaszt, vagy más mű veleteket kell végrehajtani 
a szállí tás megkezdése elő tt. Nyilvánvaló okokból ez 
elfogadhatatlan . 

A kinyomható palackhoz hasonlóan a fúvókát is enyhén meg 
kell dugni vazelinnel. Kö zös fecskendő bő I és néhány háztartási 
cikkbő I praktikus zsebméretű spriccelő pisztoly készí thető . 
Vágjon egy-egy nyí lást az oldalsó ujjfü lek mindegyikébe, amely 
elég nagy egy széles gumiszalaghoz. A gumiszalag a dugattyú 
végén át van feszíi tve, és mindkét fü lhez rö gzí tve van. A 
kioldókar dugattyújába egy bevágás van bevágva. Ez a kar lapos 
anyagból készü It, körü lbelü I 3/8" széles. Néhány menetes 
szerelő huzal tartja a fecskendő testéhez. 


Ez a trigger forgógombjaként is mű kö dik. Az épí tkezés 
részleteire nincs szü kség, csak nézze meg az illusztrációt. 
Tesztelje, hogy a fúvóka megfelelő méretű -e a tervezett 
terhelés leadásához. Kidö rzsö lheti a gyorsabb ü rí tés 
érdekében, vagy szű ki theti, ha hosszabb hatótávra van 
szü kség. Dugja be, mint korábban, vazelinnel. 


felteheti) a betöltő nyí lást, de minden más szivárgás teljesen elfogadhatatlan. 


2) Szállí tási mennyiség - Ennyi folyadék 
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Hypodermic Syringe Sguirt Gun 
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"POISON 


BULLEIT 


1 


Hatékony mérgező lövedék megő rü lhet néhány egyszerű 
módosí tással egy ü reges kabátból. 
Ez leegyszerű sí ti a nofa verziót a második 
világháborúban. A 
.38/9 mm-es patronhoz tervezték, de a méretbeállí tással sok 
máson is mű kö dni fog. 
Lépés " Nagyi tsa ki az ü reges pontot a golyóhoz a gal/eth 
inc h fúrófej használatával. Addig fúrjuk , ami g el nem éri a 
jacke alsó végét . Takecarenotto pierceth e th e kabát . 
StepTwo-Usin gal/4thinc h bal I grinde r bit fúró la ű 
hemispherica I sea t int o th e nos eof th e bullet . 
Harmadik lépés - Használjuk az ékszerészt, aki finom 
pengével osztja fel a kabátot negyedekre. Vágja le az utat a 
patrontartóhoz . Takecarenotto 
nick th e case . Sea I thes e cut s wit h lakk . 
Lépés Fou r - Pac k a hollo w a féltekei tenger alatt a választott 
méreganyaggal . 
Ötö dik lépés - Óvatos fájdalomcsillapi tás a tenger belsejében ragasztóval. 


Step p Si x - Sea tal/4t h inc h bal I bearin gin plac e 
a tenger széle kö rü I lakk , ha száraz . 

MEGJEGYZÉS - A labda becsapódása visszahúzza az ü lést, és a 
négynegyed puha orrát és kabátját kinyí lik, és szétteri ti a rakományt a 
sebben. 

A kabát éles éle további pluszt fog okozni 
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Poison Bullet $1 


kár, mivel ez a golyó méreganyag nélkü lis elég erő s. 
Er.It meg kell jegyezni, hogy a méreggolyók a szövetségi 
törvények értelmében illegálisak. 

A BATF azt is kimondta, hogy mivel az ilyen tí pusú 
golyó orrában acélgolyó van, páncéltörő kézifegyvernek 
minő sü I, ezért illegális. Nem valószí nű , hogy ez a golyó 
képes áthatolni a testet 


páncél. 


4-— — — — — Soaant 


Jackot stt (4) 
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POÓISON ! 


BUÜLLET 


Ht 2 


Ez a közlemény az 1. számú konvencionális hollo w point 


tasisból módosult, de számos eltéréssel. A 
hollo nem kapta meg a fél fofa zselatin kapszulát, amely toxint 
tartalmaz. . .— Akabátafogakhoz 
hasonló barázdákkal bori tja be. UÚtéskor a kapszula 
kireped, és a toxinok a fogazat által megsérü ltek. sin th 
e kabát . 
A közlemények ilyen tí pusú fő elő nye, amely rendki vü I 
alacsony sebességgel "Iletö Ithető " és a terhelés kézbesi téséig. 
A körü lbelü I 40 0 000 Ft-os 
sebesség mindö ssze annyi, hogy átszúrjuk a sí lécet 
és néhány hü velyk puha szüEggteátron, amely a letöltött d 
thi s fa ris általában nagyon csendes, mint szabványos, 
ugyanolyan kaliberű . Szintén th e bulle t magát f 
sokkal könnyebb, mint az eredeti ü reges pont, sok így 
porra van szü kség. Vizsgálja meg elő ször adummy 


kö rtö Iteléket a toxikus vakolattal, hogy pontosan 
meghatározza, mennyi porra van szü kség. 


É pi tkezés 


1 ) A zselatin kapszulát vonja be vi zálló lakkkal , és 
erő sí tse meg . Hadd száradjon meg a cinege. Lehetséges, 
hogy egy kicsit le kell vágnom. Mérje meg a bevonat 
átmérő jét 
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2) Csomagolja be a választott toxint a kapszulába. Érdemes 
véralvadásgátlót hozzáadni a vér áramlásának fenntartásához. 
Elő fordulhat, hogy a port kissé megnedvesi ti a tö mö rí tés 
elő segí tése érdekében, majd kiszári tja. 

3) Fúrja ki az ü reges hegyű lövedéket a megfelelő 
méretű fúróval. Lehet, hogy eleinte könnyebb egy kisebb 
darabot használni, majd haladj a megfelelő méretig. 

4) Tartsa a kifúrt golyót fejjel lefelé, és csúsztassa a kapszulát 
a helyére. Tö mi tse epoxival. 

Megjegyzés - Általában a legjobb, ha a golyót a 
patronházba tölti, mielő tt módosí taná. Az elkészü It 


méreggolyó megsérü lhet, ha a töltő présbe próbálja betölteni. 


Nagyon nagy kapszulák esetén érdemes használni az egyik 
rfélkabátot", amelyet a kézi rakodók használnak, akik saját 
golyóikat dobálják. A kész golyó rendkí vü I könnyű lesz, mivel 
egyáltalán nem lesz ólom a kabátban. Ezek a patronok nem 

mű kö dnek automatikusan feltöltő  pisztolyokban az apró 
portö Itet miatt. Leginkább revolverekben vagy derringer tí pusú 
pisztolyokban használhatók. 
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POTSON 


BULLET 
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MódosÍ tott Glaser Biztonsági Slug 
A Glase nagy sebességű , nagy halálos autós , amely a 
kereskedelmi forgalomban kapható . Magában foglalja a hollo w 
jacke t fillet d 4 1 2 bir d shot t and d top d with a mű anyag 
orsósapkát , a Glase ris úgy van kialaki tva , hogy ü tésmentesen 
szétreped , és elterjed a lövést az egész terü leten . e seb . on e sho 


tkil I probahüitjá witdaterr hhitsaiogyittle . azonban 


egyszerű módosÍ tás 1009-os kil I valószí nű séggel 
cziVa hit bárhol. 
Az eljárás a következő - 

Lépés Az e-Dil lal/ tet h inch hol ein th e in the center 
of the mű anyag sapka. 

Álljon le két injekciós fecskendő vel a tű reszelő segí tségével, hogy 
megfelelő mennyiségű toxint fecskendezzen be a golyóba. Csak a folyékony 
toxinok alkalmasak erre a legjobb nikotin tartalmúak kö zü I. A szilárd toxin 
oldata az akonitin vagy a kolchicin (azaz alacsony dózisú) is kiváló. A cianid 
nem túl jó, mert hajlamos a Nolution hatására igen gyorsan lebomlani. Ezért 
minden ciánnal töltött golyónak bizonytalan eltarthatósága lenne. 


A por alakú méregbő I 


szü kséges megoldás eléréséhez mérje meg a por adagját a 
kémcső ben, és adjon hozzá megfelelő oldószert. powde r is dis 
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megoldva. Győ ző djön meg arról, hogy ez belefér a golyóba. 


Harmadik lépés - Törölje le az esetlegesen kiömlött 
toxinfelesleget, és zárja le a lyukat egy csepp lakkal vagy 
kö rö mlakkal (Megjegyzés - A piros a mérgezett lő szer szokásos 
szí ne). 

MEGJEGYZÉS - A Glasers könnyű golyót használ, amelyet 

nagy sebességgel hajtanak meg. Bármilyen jelentő s 
súlynö vekedés túlzott kamranyomás kialakulásához vezethet. 
Figyelj oda. Az egyetlen, amit biztonságosnak ajánlhatok, az a 
módos tott .38 Special, amikor a .357 Magnumban tü Zelik, a 
.357 könnyen kezeli a .38 patron által kifejtett nyomást. 
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TOXTC 


SMOKE 
GRENADE 


Egy egyszerű gránát, amely vagy cianidot termel 
vagy arzén I fü st könnyen készí thető közönséges anyagokból . 
Ez az eszköz nagyon hatékony zárt térben, magas 
hő mérséktetkorisoln űűkvekkékttetvetattlhasználattól fü ggő en 
ez nem jelenthet problémát. 


T 


1) Keverjen össze 5 rész kálium-klorátot. 5 rész cukor és 10 
rész arzén-trioxid vagy kálium-cianid egy ü vegben. Fedje le és 
rázza addig, amí g a vegyi anyagok el nem keverednek. 

Feltétlenü I viseljen gumikesztyű t és jó porvédő 
maszkot. 
2) Adjon hozzá annyi forró vizet, hogy kemény tésztát kapjon 
addig gyúrjuk vagy keverjü k, amí g alapos keveréket nem kapunk. 
3 ) Hajtsa át a tésztát egy darab tiszta papi rra helyezett tálcán . 


1 4 ) Hagyja a kapott magot alaposan megszáradni . 

A Caynnide általában higroszkópos (elszí vja a nedvességet a 
levegő bő 1), és melegben meg kell száríi tani. 

mie. Elő melegíi tett sü tő a legalkalmasabb erre, de ü gyeljen rá 
a hő mérséklet nem haladja meg a 1509F-ot, kü lönben idő elő tti 
gyulladás léphet fel. 

5) Csomagolja be a száraz kernelt egy megfelelő dobozba , Adja 
hozzá a gyújtócsomagot (egy kis zacskó, amely néhány gramm 
50/50 kálium-klorátot és cukrot tartalmaz, egy biztosí tékkábelt), 

és zárja le a tetejét egy kartonlemezzel. Zárja le szalaggal. 


Toxi c 
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Használat - Gyújtsa meg a biztosí tékkábelt és dobja a célba. 
Néhány csepp tö mény kénsav hatására is meggyulladhat . 


MEGJEGYZÉS - Tárolja lezárt mű anyag zacskóban, ami g szü kséges. 
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Toxic Smoke Grenade 


ALLE ET] 
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Mérgező 
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(CONTACT 


POISON 
APPLICATOR 


A CP A vagy a "Snak e Pen" kanapétestbő I áll, amely porózus 
kanócot tartalmaz, amely nem használja fel a DMS O-t és sokféle 
áldozat tollat, méreganyagokat. Amikor a gonosz csók hozzáér az 
sí lécéhez, halálos mérget kap. 

A CP A korrekciós 
folyékony tollból épü I fel , amely egy irodai kellékboltban 
kapható . Ezeknek a tollaknak puha, rugalmas testü k van, és 
könnyen módosí thatók. Csavarja ki a puha tolltestbő I , nyomja 
ki a korrekciós folyadékot és öblí tse ki a belső teret oldószerrel , 
hogy eltávoli tsa az eredeti tartalom nyomait . Nem tha t mos of 
the e toll van e a bal kéz szál a testen . 

A pénisz fenekét lefű részelték, 
és a szelepet óvatosan eltávoli tották. Ream ut e pen ti pto fit 
th e kanóc . Afelttip marker pen work s 
wel lasa wick áztatás és öblí tés után, hogy ne távoli tsa el a 
tinta nyomait. Nyomd be a tömi tést kp. 3/8--ig, és szilikon 
tömi tő anyaggal kinyúlik a tenger kö rü I. Amikor a tö mí tő anyag 
megszárad, puton gumikesztyű s és hipodermiás fecskendő ket 
használva fecskendezze be a DMS O oldatot a tartályba kb. 3/4-ig. 


[4 


Ügyeljen arra , hogy ne szori tsa meg a pe n , miközben ezt 
véghezviszi . Kevés szilí cium- és tö mi tő réteggel bevont hengeres szál 
megnyerte a kupakot, és lehető vé tette a dr yina fü ggő leges helyzetét. 

Vonal a burkolat belsejében 
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egy henger itatópapíi rral, hogy elnyelje az esetleges kisebb 
szivárgásokat. Mivel a tollat általában fü ggő leges helyzetben 
kell vinni, a szivárgásnak minimálisnak kell lennie. 


Használat - Távoli tsa el a kupakot úgy, hogy a toll a teste L £ 
felé mutasson. Ne nyomja ö ssze a hordót. Helyezze a kanóc Contact Poison Appicator (CPA) 
hegyét az áldozat testére vagy annak közelébe, és nyomja meg 
a hengert. Néhány csepp töltő anyagnak kell csö pö gnie a 
kanócról a célpontra. Az adag beadása után óvatosan rázza le az 


esetleges laza cseppeket, ü gyelve arra, hogy ne rázza fel ő ket, Stock Pen CPA 
majd zárja vissza a CPA-t. 
Használat után a lehető leghamarabb dobja ki az injekciós 
tollat, lehető leg egy csatornába engedve. 4— Cap Cap —e 
MEGJEGYZES - Mielő tt bármilyen mű veletet végezne, 

ellenő rizze, hogy a kész egység nem szivárog-e. A kanócnak Valve 
szorosan kell illeszkednie, de fejjel lefelé tartva nem szivároghat. Assembly agar 
Helyezze a tollat egy papi rlapra egy forró dobozba mali 
(testhő mérsékleten), és hagyja állni néhány órát. Tegye ezt a árás MGGr 
tollal többféle módon. Gondosan figyelje meg a szivárgást. A ) 
legjobb, ha a tollat egy ü veg szivarcső ben tárolja, amí g 
szü kség van rá. Ne feledje, hogy a fegyver viselése közben Wick 
elő forduló szivárgás valószí nű leg végzetes lesz. 

Pen Body Pen Body 

Mixing Slideor 
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ATh e Mini Fan gisa ujjnyi méretű fedő t befecskendező 
eszköz, HAVE) könnyen elkészí thető és elrejthető . 


Minimális kellemetlenséggel juttatom el a méreganyagot a 


célponthoz. flőziSPeküb kuhmkanapákíjjélénése a gyakori 
fogkrém e tubus de sokkal kisebb. Ezeket a csöveket sokféle , 
termékhez használják , a hajkondicionálóktól kezdve a 

kenő olajokig . 

A szü kséges oldószer tí pusa az eredeti kádban 
lévő terméktő I fü ggő en változni fog. Aközös 
hipodermikus tű ragasztó a cső kivezetésére, hogy szorosan , 
tömi tsen. ő rü It eofa puha Acső szokvá nyos 
polipropilén és mű anyag, amelyet nagyon nehéz ragasztani a 
leggyakrabban használt ragasztókkal. 
hobbi "ho t glue" gu n ha s jól mű ködött. 

To Load - Távolítsa elatű védő kupakot, és nyomja ö ssze 
a kádat. Helyezze be a tű t a toxin tárolójába, és engedje fel a 
nyomást a cső bő I. 

A méreganyag vákuummal szí vódik fel a kádba. 
Hagyjon egy kis légteret a kádban a folyadék esetleges tágulása 
érdekében. A toxinok használata esetén a nikotin eora 
solutio nofa por és mérgező a megfelelő oldószerben. Ha 
lehetséges , kerü lje az alkoholt , mert valószí nű leg az injekció 
beadása után is abbahagyja . 

T o US e - Távoli tsa el a kupakot a tű rő I . Behatol az áldozat 
testébe , esetleg botlás közben 


Min i Fan 
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———— I 


csel. Azonnal nyomja össze a csövet a toxin befecskendezéséhez. 
Húzza ki a tű t. Ne engedje el a nyomást a csövön, amígatű tki 
nem húzta, hogy elkerü lje a toxin visszaszí vásának lehető ségét. 


A lehető leghamarabb ártalmatlani tsa a készü léket, lehető leg 
egy csatornába engedve. 


MEGJEGYZÉS - A Mini Fang ilyen kis mérete miatt 
könnyen becsempészhető a korlátozott terü letekre. 
Szinte bárhol elrejthető a testen, vagy általában hordozható 
tárgyakban, például cigarettásdobozban. 


Sido Viow With Protective Cap in Place 


Mini agyar 
106 107 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 
ese see zzz ggtttt 


108 


Ezt a fegyverbázist a KGB használta az 50-es és 60-as években. 
Sok merényletet ezzel a fegyverrel 
kö vettek el, a halottkém lei rta, hogy támadások hallatszottak. 
Bizonytalan , hogy ma azonosi taná - e , és teljesen a halottkém 


.2: 2 


kompetenciájától fü gg . T 


Legalább annyi idő , hogy a merénylő megszökjön , mielő tt a 

boncolás felfedi a halál valódi okát . Bár újratölthető , eldobható 

fegyverrel kell kezelni. A HCN egy 5 cm3-es ü vegfiolában található. 
Ha jó ü vegfúvás készségekkel rendelkezik, az elő nyös módszer 


az ü vegbe zárás. 
Sajnos ezt az extrém alacsony forráspont sajnos megnehezíi ti. 
Levághat egy szabályos méretű kémcsö vet a megfelelő hosszúságúra, 
és lezárhatja egy szorosan illeszkedő dugóval és 
gumicementtel. 

A fegyver a következő képpen mű kö dik - A ravaszt, amely 
két rö vid szalagból, merev melltartóból és kü lö nálló 
szigetelő szalagból áll, lenyomott, és azáramkörttölti . COM- 
be az akkumulátor és atközött. e izzí tógyertya. 

Az izzí tógyertyából származó hő meggyullad a 

portö Itetet , amely a dugattyút lefelé hajtja a cső ben. 
dugattyú összetöri a HC N-t, és kidobja a tartalmát, csaka 
fúvókát felhő formájában. A kilencedik fúvóka 
lapja ü vegszilánkokat tartalmaz. A pisztolyt a négy csavar 
leállí tja, amelyek a fúvókához csatlakoznak. A 
fegyver három lábnyira hatolt. 
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Alkatrészlista 
1/2" rézcső , 8 hü velyk hosszú (veti tő test) I/8" névleges 
méretű acél ví zcső , kb. 2 1/4" hosszú (hordó) 1/4" csavar, 
kb 2" hosszú 
(dugattyú) 
Belső cső gumi (dugattyúpárna) 
Repü lő gép-modell izzí tógyertya (gyújtó) 6 
voltos "N" cellás akkumulátor és akkumulátordoboz 
1/2" - 3/4" rézcső szű kítő (fúvóka) 
Fémszű rő kis korongja (fúvóka szita) 4 kis csavar 
(fúvóka rö gzí tő [törő vállak) 1/2" rézcső sapka (végsapka) 
1/4" széles sárgaréz szalag (kioldó) 
huzal villanópor dupla talpú pisztolypor 


Epoxi öntő gyanta szalag 


É pí tkezés 


A kivetítő teste 1) 

Vágjon egy darab 1/2"-es rézcsö vet 8" hosszúságúra. 
Sorjázza le a végeket. 

2) Helyezze a 1/2"7-3/4" szű kí tő ta cső egyik végébe. Fúrjon 
négy lyukat egymással 907-os szö gben a szű kítő nés a csövön 
keresztü I. Méretü k az alkalmazott csavarok méretétő I fü gg. 


3) Távoli tsa el a szű ki tő t, és nyomja be a képernyő tárcsát a 
szájába. Forrasztás a helyén. 

Hordó egység 

1) Vágja le az 1/8" névleges méretű ví zcső darabját 
körü lbelü 1 2 1/4" hosszúra. Reszelő vel vágja le a végeit, és 
dö rzsö Ije be a belsejét egy 1/4"-os fúróval. 

2) Fáklya és ví zvezeték-forrasz segí tségével forrassza a 
izzi tógyertya a cső végébe. 

3) Forrasszon két vezetéket az izzí tógyertya hegyéhez és 
testéhez. Ne engedje, hogy a vezetékek hozzáérjenek. 

4) Ellenő rizze az izzíi tógyertyát egy 1 1/2 voltos akkumulátor 
vezetékeinek érintésével. Lenézve a fura a 
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ki pe, akkor látnia kell az izzószál- emelő fényét egy 
is késéssel. Ez azt mutatja, hogy a kapcsolataid jók. 
A 6 voltos akkumulátorral az izzószál azonnal 
kigyullad. Ha egy pillanatnál tovább hagyja s ral 
eltel Minden yésda latot 11/2 voltos feszü Itséggel 
kell elvégezni, a 6 voltos feszü Itséget csak ü zemi 
használatra kell hagyni. 

5) Öntsön egy kis mennyiségű. villanóport a furatba, hogy 
lefedje az izzí tógyertyát. Finoman koppintson a hengerre, hogy 
megbizonyosodjon arról, hogy a por érintkezik az izzószálval. Ez az 
alaptö Ités. Öntsön körü lbelü I egy szem pisztolyport, hogy ellepje 
az alapozó töltetet. 
Pörgesd be a helyére egy kis vattacsomóval. 

6) Készí tse elő a dugattyút az 1/4"-es csavar megfelelő hosszúságú 
lefű részelésével. Ha a portö Itet és a betét a helyén van, a csavarfejnek 
körü lbelü I 1/4"-rel ki kell nyúlnia a hengerbő I. Vágjon ki négy gumikorongot 
egy régi belső cső bő I. Átmérő jü knek meg kell egyeznie a kiveti tő 
testének belsejével. Ragassza ö ssze ő ket gumicementtel, hogy vastag 
gumipárnát képezzen. Amikor megszáradt, ragassza ő ket a csavarfejhez, 
hogy egyfajta dugattyút képezzen. 


7) Csúsztassa a dugattyút a hengerbe, és rö gzí tse a helyére 
egy csepp gumicementtel. 

8) Csavarja Öö ssze az izzí tógyertyák vezetékeit. Tekerje körbe 
az elektromos szalagot a henger vége kö rü I, ami g az átmérő 
nem éri el a projektor csö vének belsejét. 
Tolja be a henger/dugattyú szerelvényt a kivetí tő kenő anyagába, 
ami g az izzi tógyertya hegye kö rü lbelü I 2"-re nem lesz a végétő I. 
Segi thet a dugattyú és a szalag glicerinnel való megkenése. 


9) Öntsö n epoxigyantát a kiveti tő be, amí g az izzi tógyertyát egy 
körü lbelü I 1/2" mély réteg bori tja. Győ ző djön meg arról, hogy a 
gyanta úgy folyik, hogy teljesen kitö Itse a henger kö rü Ii teret. Hagyja 
megkeményedni. 

10) Forrassza az egyik vezetéket az akkumulátordoboz egyik 
kivezetésére . Forgassunk egy további vezetéket a másik 
csatlakozóhoz. 

11) Fúrjon egy 1/8"-os lyukat a rézcső sapka kö zepén, és 
vezesse át rajta a két vezetéket. 

12) Készí tse elő a kioldó kapcsolót. Ez meg fog készü lni 


HNC projektor 
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két 1/4" széles merev sárgaréz csi kból. Ragass kö zéjü k egy 1/8" mű anyag 
csí kot, hogy szigetelő ként mű kö djön. 
Hagyjon körü lbelü I 1/4"-es túlnyúlást az egyik végén, hogy kioldóként 


mű ködjön, és körü lbelü I 1/8"-os túlnyúlást a másik végén a vezetékek 
forrasztásához. 


13) Forrassza a kapcsolót az izzi tógyertya vezetékeihez. Ügyeljen arra, 
hogy ne érjenek egymáshoz. 

14) Fessen be minden csatlakozást vastag kö rö mlakkkal. Ez szigeteli 
ő ket. Emiatt is szórja festékszóróval a projektor testének kü lsejét. 


Összeszerelés 
1) Ragassza fel a kapcsolót a cső tetejére. Tekerjen egy további 
szalagcsi kot a kapcsoló sárgaréz érintkező i közé. Hagyjon egy kis fü let, 
hogy gyorsan le tudja tépni. Ez biztosí tékként fog mű kö dni. 


2) Helyezze be a 6 voltos akkumulátort az akkumulátordobozba. 
Tekerj egy szalagot a doboz köré, hogy a helyén maradjon. 

3) Dugja be az akkumulátordobozt és a felesleges vezetéket a cső be, 
és nyomja a kupakot a helyére. 

4) Csúsztassa a HCN injekciós ü veget a másik végébe. Ragassza fel a 
projektor testének belsejéhez egyetlen csepp gumicement segí tségével. Ez 
megakadályozza, hogy zörö gjön. 

Hagyja megszáradni a ragasztót. 

5) Nyomja meg a fúvókát, és csavarja be a 4 csavart. 

Körü lbelü I 1/8"-ig be kell nyúlniuk a cső furatába. A fegyver most 
használatra kész. 

Mű kö dés 1) 

Távoli tsa el a szalagszalag biztonsági burkolatát. 

2) Irányi tsa a kiveti tő t közvetlenü I a célpont arcába, ha 6" és 18" 
közötti távolságon belü I van. 

Célozzon alacsonyabbra a hosszabb hatótávolság érdekében. 
Hatékonyságához 3 lábon belü I kell lennie (a fúvókától a célpont arcáig). 
Tartsa vissza a lélegzetét. 

3) Nyomja meg a sárgaréz szalag ravaszt a tü zeléshez. 
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SILENT 


SLEEVE 
GUN 


Ez a kéz Joh n Minnery eredeti tervezésén alapul. 

Nem használom a "fogott dugattyút", 
használnakamelyben gyorsan égő porfeltöltő rendszereket 
deal kue és a rácsatolt gavoT rövid , le Ha henger r 
távolságra történő A bulle tis indexe d wit h th easin 
meghajtására. riflin gof th e bore, amely normál ; 


lő fegyvereket kölcsápíjkdáa henger mentén halad, a dugattyú 
érinti a cső rész vállát, és megáll. 
A golyó ekkor már a cél felé tart. 
Az összes hajtógázt, és íÍ gy a zajt is 


magában fogja foglalni 
henger. A zajszint olyan alacsony lesz , hogy semmiféle 
következménye nem lesz , a hasgyulladás teljes mértékben a 
dugattyú által a csövű vállba ü tközik . A korai fogságban használt 
dugattyús fegyverek kö zü I a Szovjetunió cigarettadoboza jellemezte 

a CIA-vizsgálót, akinek fegyvere van, és a zaj és a zajszint 
hasonló ahhoz, hogy a lámpák kapcsolóját elfordi tsák. 
Szigorúan kö zeli fegyver, mert rendkíi vü I rö vid csövű , és 
nagyon kü lönleges golyója is. 

Az alapkialaki tás megváltoztatható a 

csö vegység megváltoztatásával, hogy a legfeljebb 9 mm 
átmérő jű golyótis elférjen. A dugattyú csekély mértékű 
változtatására is szü kbégvetres lő fegyverek három fő 
egységbő I állnak - a hajtóanyag/dugattyús egységbő I és a 
cső egységbő Il. 


Csendes t 
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Tü zelő egység - Ez egy rugós ü tő t tartalmaz 
és kioldó kart. Felhúzása az ü tő gomb visszahúzásával történik, 
ami g a kioldókar be nem kapcsolja. 

A karra gyakorolt nyomás kilö vi a fegyvert. 

Hajtóanyag I dugattyúegység - Ez tartalmazza a port 
töltet és dugattyú. Az egyik vége fúrt, hogy illeszkedjen a 
portö Itethez , ami egy lefű részelt .38-as tokban található. A 
portö Itetet a tokba ö ntik, és egy kartonból vagy mű anyagból 
készü It korongot rányomnak, hogy vattaként mű kö djön. 

Ezt a lemezt ezután epoxigyanta bori tja, hogy lezárja a kazettát. 
Ez lehető vé teszi, hogy a patronon belü li nyomás kialakuljon, 
mielő tt a dugattyú megkezdi az útját. Bármilyen méretű 
patronház használható, amely a portö Itetet tartalmazza, feltéve, 
hogy átmérő je kisebb, mint a dugattyú. A felhasznált por 
mennyisége a dugattyú/golyó kombináció súlyától fü gg . A 7,62.x 
88 mm-es tö Itény, amelyet a szovjet kétlö véses merénylet- 
derringerben használtak, 2,6 szem gyorsan égő port használ egy 
alumi niumdugattyú és szabványos 123 szemcsés AK golyó 
meghajtására 500 lábss sebességgel (becsü It érték). Egy 

házilag termesztett, 12-es kazetta 6 szem telitalálatot használt a 
525 láb/s sebességre való meghajtására. John eredetije körü lbelü I 
1 1/2-2 szemcsét használt, hogy egy módosi tott 14-es baklö vést 
1000 láb/s becsü It sebességgel hajtson. Ez jó kiindulópont lenne. 


Tesztelnie kell az adott dugattyú/golyó kombináció teljesí tményét. 
A dugattyúnak a lehető legkönnyebbnek kell lennie, ugyanakkor 
biztosí tania kell a szü kséges szilárdságot a gáznyomásnak 
repedés nélkü I való elviseléséhez. Az alumí niumot számos 
változatban sikeresen alkalmazták . Inkább a Nylon 6-ot 

részesi tem elő nyben, amit bármelyik jó mű anyag beszállí tónál 
lehet kapni 1/2"-os rúd formájában. Esztergagépen könnyen a 
megfelelő méretre forgatható, könnyű súlya és nagyon 

alacsony súrlódási tényező je van. Préselt a hajtóanyag/ 
dugattyús egység nagyobb végébe , szorosan illeszkedő teherrel, 
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ing rúd. A dugattyú alsó élének lesarki tottnak kell lennie a 


könnyű rakodás érdekében, és szorosan illeszkednie kell az 
egység furatába. 


Hordó egység - Ennek a résznek valamivel hosszabbnak kell lennie 


mint a használt golyó, ha puskagolyót használunk, vagy kétszer 
olyan hosszú, ha pisztolygolyót használunk. 

A furat le van ferdíi tve, hogy biztosi tsa a lövedék könnyű 

betö Itését . A golyót elő ször egy szorosan illeszkedő rúddal 

ü tik át a furaton, hogy elő re gravíi rozzák rá a puskát. 

A tesztmodellben 69 grain .223-as golyót használtam. A kabátja 
rendki vü I vékony volt, és állandóan deformálódott az aljánál, 
amikor megpróbáltam átü tö getni. 

A sikert végü I úgy értü k el, hogy a furatot enyhén csiszolták 
egy fúró rúdjára rö gzí tett csiszolópapí rral . Ezután a furatot 
megtiszti tották és bekenték, a golyót a szájhoz helyezték, majd 
lassan átnyomták egy satuban. Amikor teljesen a hordóban volt, 
egy rúddal kicsapták. A golyó ezután készen áll a módosi tásra. 
Egy lyukat fúrunk le a hegyen az alapig , egy 1/8"7-os vagy nagyobb 
fúróval, a kalibertő I fü ggő en. Ezután a toxint a helyére 
csomagolják, és egy kapszulából kivágott nedves zselatin lappal 
fedik le . A hegy homorúnak kell lennie. 


Betö Ités és kiégetés 1) 

Tö rö lje le a furatot egy olajba mártott vattakoronggal . Csak 
egy könnyű filmre van szü kség a súrlódás csökkentéséhez és a 
sebesség növeléséhez. 

2) Nyomja be a golyót a furatba, ami g teljesen be nem 
illeszkedik. Fedje le a hordó végét egy kis maszkolószalaggal, hogy 
távol tartsa a szennyező dést és a nedvességet. 

3) Helyezze a dugattyút a töltő rúdra, és ü tö gesse le a 
hajtóanyag/dugattyúegység nagy furatán, ami g teljesen a helyére 
nem kerü I. 

4) Helyezze be a patronházat az egység másik végébe . 


5) Csavarja össze a hajtóanyag/dugattyú egységet és a 
hengeregységet . 


6) Ellenő rizze a tü zelő egységet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a 
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A kioldókar az ü tő tengely biztonsági hornyába van beillesztve. 
Ez megakadályozza, hogy az ü tköző hegye közvetlenü I az 
alapozóra fekü djö n, és biztosí tékként mű kö dik. 

Csavarozza az egységet a tö bbi részegységhez. 

7) Dögölje meg a fegyvert az ü tő gomb visszahúzásával, 
ami g a kioldó kar be nem akad a ü tő n lévő bevágásba. Most 
tü zelésre kész. A fegyver elrejthető a hü velyben, és úgy 
lő hető ki, hogy a kart a hü velykujjával megnyomja. 


Úratöltés - A hü velyes pisztoly nem gyorstü zelés. Várnia kell 
legalább öt percet, hogy a hajtógázok lehű Ijenek és csökkenjen 
a nyomás. Lassan csavarja le a tü zelő egységet a hajtóanyag/ 
dugattyú egységrő I. A gáz elkezd kifolyni. 


Álljon meg ezen a ponton, ami g a sziszegés meg nem szű nik. 
Ezután teljesen szétszerelheti a fegyvert. Távoli tsa el a 
hajtóanyag-patront. Valószí nű leg részben kioldja a gáznyomás 
miatt, amikor kicsavarja. 
Egy rúd segi tségével ü tö gesse ki a dugattyút a furatból, és 
dobja el . A dugattyút nem szabad újra felhasználni. Tiszti tsa 
meg a fegyvert, mint egy normál lő fegyvert. 

MEGJEGYZÉS - A hagyományos golyók nagyon jól mű kö dnek ebben az 
elemben. A hajtóanyag/lö vedék kombináció gondos beállí tásával jó 


sebességet érhet el. Ne feledje, hogy egy normál golyó sokkal nehezebb 
lesz, mint a teljesen módosi tott. A korábban emlí tett szovjet derringert 


feltehető en a nicaraguai Contra vezető , Enrigue Bermudez meggyilkolásához 
használták . Senki sem hallotta a lö véseket, és elegendő erő vel rendelkeztek 


ahhoz, hogy teljesen áthatoljanak a koponyáján. Ha használták, ez igen 
tekintélyes teljesí tményszintet mutat. 


Méreggolyók tesztelése - Az ilyen tí pusú golyók tesztelésének 
kiváló módszere a , Fackler Box" használata. 
Ez egy hosszú, fából készü It vályú, sok cipzáras mű anyag 
zacskó vi zzel. A golyó által mutatott tágulás csak kicsivel lesz 
nagyobb, mint a szö vetekben, mÍ g a behatolás 
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körü lbelü I 1,8-szor annyi. Fedje le több réteg kemény ruhával 
vagy egy vékony nedves bő rrel a vályú végét, amelybe lő ni fog. 
Ez jó szimulációt ad a ruházat és a hús behatolásáról 


MEGJEGYZÉS - A fegyver által generált visszarúgás mértéke a golyó 
súlyától és sebességétő I fü gg. A nagy sebességű nehéz golyók gyakran elég 
erő s visszarúgást adnak ahhoz, hogy kirúgja a fegyvert a kezébő I. Három 
alternati vája van, ahogy én látom: 1) Hagyja, hogy a földön ugráljon, vagy 
felugorjon a hü velyében 2) Adjon hozzá egy visszacsapó fü let a 
dugattyúcsoporthoz. Ez egy körü lbelü I 3/4" hosszú, vaskos fémfü I, amely az 
ujjához fog nyúlni, lehető vé téve, hogy elnyelje a visszarúgást, vagy 3) 
Használjon zsinórt a gyors helyreállí táshoz. 
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Silent Sleeve Gun 


Bullet for Sleeve Gun 


Remnants ol Lead Core 


TON 


Golatin Cap 


Propellant/Piston Unit 
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Barrel Unit 


Bet n Pince. 


CAPTURED 


PISTON 
PIRE PISTOL 


Ez a fegyver ugyanazon az elven mű kö dik, mint a Silent 
Sleeve Gun, de nem igényel gépmű helyt a megépi téséhez. 
Teljesen ví zvezeték-csö vekbő I áll , valamint az esélyeket és a 
végeket. A dugattyút meghajtó portöltet magában a dugattyúban 
van, és egy szabványos kettő s bázisú pisztolyhajtóanyag. Egy 
repü lő gép-modell izzíi tógyertya gyújtja meg, amelyet 
villanóporral alapoztak meg. A lö vedék egy rö vid nyí Ivessző , 
széles fejű nyí Ifejjel. A nyilat tovább módosí tották egy 
méreghü vely rö gzí tésével. Ez a hü vely egy keskeny léggömb 
nyakából készü I, például léggö mbállatok készí téséhez. Egy 
körü lbelü I 3/4" hosszú darabot átcsúsztatnak a nyí Iszáron a 
széles fej kö zelében. Hátsó részét elektromos szalag zárja le. A 
port vagy paszta toxint kanalazzák a hü velybe úgy, hogy a 
nyakgyű rű t lehúzzák a tengelyrő I. Nyomás A nyakgyű rű a 
helyén tartja. Behatoláskor a hü vely elü Iső széle visszagurul, 
és kifelé fordí tja a mérget. 


Alkatrészlista 
1 borosü veg parafa vagy fa tipli, körü lbelü I 1 hü velyk hosszú 
(hónolás után szorosan illeszkednie kell a nagy cső csatlakozó 
belsejéhez). 
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1 3/4" (névleges méret) cső sapka 1 

3/4" x 3" cső csonk 1 3/4" - 

1/8" cső szűkítő 1 1/87"xX1" 

cső csatlakozó (csak az egyik végén kell menet ) 1 
darab 1" 

vastag fa, markolat alakúra vágva 2 1 1/2" - 2" 
tömlő bilincs 1 Izzí tógyertya 1 

Akkumulátor 

és doboz (legalább 3 V-nak kell lennie) 1 egypólusú, 
egydobos (SPST) nyomógombos pillanatnyi kapcsoló Belső 
cső gumi Nyí I 1 fém 

tárcsa (OD megegyezik 

a nagy 


cső csatlakozó azonosi tójával) 
Felépí tés Gondosan 

ellenő rizze az összes cső alkatrészt, hogy nincsenek-e rajta 
repedések vagy hibák. Egyiknek sem szabad jelen lennie. Reszelő vel 
vagy kézi kö szö rű vel távolí tsa ehlacső belső peremén lévő sorját. 
Helyezzen egy csiszolópapi r csí kot egy fúrórúdra, csavarja bele 
egy fúróba, és csiszolja a nagy cső bimbó belsejét simára . Fúrja ki a 
kisebbik cső csatlakozót a nyí I átmérő jére. Fúrjon egy lyukat a 
cső sapka közepén, hogy illeszkedjen az izzíi tógyertyához (általában 
1/4-32). 
Vágja ki a markolatdarabot, hogy illeszkedjen a kapcsolóhoz, az akkumulátorhoz 
és a tü zelő vezetékekhez. Helyezze be a tetejébe a tömlő bilincsek számára. 
Módosf tsa a dugattyút úgy, hogy az egyik végén egy nagy kamrát 
fúrjon ki a portö Itet számára. Gumicementtel ragasszuk fel a 
fémkorongot, majd a másik végére a 2 gumikorongot. 


Összeszerelés 
1) Kenje be a menetet cső tömi tő vel, és csavarja be teljesen 
a kisebb cső csatlakozót a szű ki tő be. 
2) Kenje be a meneteket a szű ki tő n, és csavarja be teljesen 
rá a nagy cső csonkra. 


3) Helyezze be az akkumulátordobozt és kapcsolja be a markolatba. 


Fű zze át a tü zelő huzalokat a kis lyukon keresztü I 
hátulsó. 
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4) Csavarja be az izzi tógyertyát a cső sapkába, és csavarja rá a 
sapkát a nagy cső csatlakozóra. 

5) Rögzí tse a markolatot a mellbimbóhoz a 2 tömlő bilincs 
segi tségével . 


Betö Ités 1) 
Távoli tsa el a cső sapkát. 
2) Csúsztassa a nyilat a hordóba. Finoman tö lÍtse fel a tengely 
kö rnyékét grafittal beszórt ü vegszállal . 


3. Nyomja be a dugattyút a nagy cső csatlakozóba, amí g az 
majdnem egy szintbe nem kerü I a cső peremével. Öntse a 
hajtóanyagot a dugattyú kamrájába. 

,a Öntse a vakuport az izzí tógyertyába és 
zárja le egy darab celofán szalaggal. 

5) Pl ász egy csepp gumicementet a nyí I közé 
és a kis cső csonkot, hogy ne csússzon ki. 


6) Csavarja teljesen a helyére a végsapkát. 
7) Rö gzí tse a gyújtóvezetékeket az izzi tógyertyához. 


Most tü zelésre kész. 


MEGJEGYZÉS - É szre fogja venni, hogy a csövek mérete 
eltérhet . gy tű nik, hogy ez a norma ezeknél az elemeknél, ezért 
használat elő tt gondosan ellenő rizze az egyes darabokat . Az 
alapkialaki tást az anyagaihoz igazi thatja . A pisztolyt legalább 
egyszer távolról el kell lö vni az ü zembe helyezés elő tt, hogy 
megbizonyosodjon arról, hogy a gáznyomás nem okozza a cső 
felrobbanását. Merev visszarúgásra kell számí tani lö véskor. A nyí I 
valamivel nehezebb, mint egy normál golyó, és a lő fegyverek 
visszarúgásának generálására vonatkozó ö sszes szabványos 
tényező érvényes. Kiváló, nem mérgező lövedék készí thető 1/4" 
OD acélrúdból. 

Addig élesi tse a hegyét, amí g kihegyezett ceruzának nem tű nik. 
Bár a rúd repü lés közben instabil, kö zelrő I könnyedén átiü ti a 
legtöbb puha testpáncélt, természetesen megfelelő sebességet 
feltételezve. 
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A zseb a kereszttartó valójában az ő si kí nai fegyver 
modernizálása, egzotikus neve "Singli e Cylindrica I Dart Hidde 
n U p Sleeve". Valójában 
nincs kapcsolatom a névrokonával, amelyet Olaszországban a 
reneszánsz idején használtak Azért gyújtottam meg a "pocket 
Crossbow"-t, mert jobban szeretem, mint a "Singl e Cylindrica 
Il Dar t Hidde n U p Sleeve"-t. 

A fegyver nehéz falú, mű anyag (PV C vagy ABS) kanapéból 
áll, erő s nyomórugóval, dugattyúval és kioldóval. 

5 1/2" hosszú nyí Ilal és levehető barbe 

d acélfejjel tü zelek. Szokásos mérgezés (ez 
az ő si kí nai és martiai kódex megsértése, amely a 
fegyverü nket irányíi tja). Gyakorlattal jó pontosság érhető 
el. § Tudok lő ni a 
6 csoportról 3 0 lábról . A fegyver egyszerű 
tervezése óta nincs részletes terv. 
méretek az anyagtól fü ggő en változhatnak. 

3/4"-es PVC csö vet használok a vevő höz, de ha 
szeretnéd, használhatod eztafémcsövetis. Eredeti 
sárgaréz. — Anyíl gömbölyű bambuszból vagy vágórudakból 
készü It, de nincs semmi ok, amiért nem használhatsz plasztikot 
vagy hasonló anyagot. A bambusz vagy nyí I nagyon jól 
mű kö dik, de javaslom a használatát. A fej 


dü hbe gurult a hosszú, akasztós, huzalfű téstő I, a melegtő I és , 
a kalapácstól. . Thebarbswer e 
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gondosan formára reszelték és kihegyezték, majd vörösen 
forróra hevi tették, és olajba mártották, hogy temperálják ő ket. 
Egy rö vid fonaldarabot tekertek a fej kö ré, hogy elférjen a 
méregterhelés (lásd: fúvónyilók). A célgyakorlathoz egyszerű 

tű alakú fejet kell használni , mivel a szö gesfejet szinte lehetetlen 
kihúzni fából. A fejet úgy rö gzí tjü k a nyí Ihoz, hogy lyukat fúrunk 
a tengelybe, és egy kis viasz segí tségével rö gzí tjü k. Más 

szí vósabb ragasztó helyett viaszt használunk , hogy a sebbő I 
való kihúzáskor a fej bent maradjon. Játssz egy kicsit a dizájnnal. 


Sok tere van a variációnak. 
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BLOWGUNS 


A legrégebbi fegyverek kö zü I még mindig jelen van a 
fúvófegyver. Egyszerű en használható, 2-6 métesirnas ezgjsáruaó,, 
fém ü vegszálas kanapéból áll. 

Az elrejtési képesség által meghatározott 
hosszúság és a szü kséges tartomány. Természetesen a hosszabb 
cső jobb hatótávolságot és pontosságot biztosi t, de a 
fúvópisztolyt nehéz észrevétlenü I szállí tani és hordozni. 

Számos kereskedelmi forgalomban kapható modell 
kapható, 0,3 8 és 0,5 0 kaliber között. Leginkább a kitű nő 
minő ségű dartsokkal találkozunk, de a titisz miatt ez is lehetetlenné 
a megfelelő teszi a saját nyomon kö vetését. kénytelen-e elhagyni 
hosszúságú, nehéz falból készü It egyenes darabot. A kád puha 
vége a sorja eltávoli tásához . 1 


A bori tás belseje poli rozható a fin e en dofa hosszú 
rúd fin e csiszolópapí r darabkájával , chuckingiti na power 
fúróval és lefutó gitupával és lefelé hosszu cső vel. 

A legfontosabb dolog az , 

hogy a kád egyenes és sima . 

.. .. A fúvóka hasznos, de nem feltétlenü I 
nélkü lözheatgHersö It használó dona chai rle g készí tsen 
megfelelő szájrészt, ha megfelelő en módosí tották. 

A dart valószí nűüleg a tofa fújórendszer legfontosabb része. 
Lehet, hogy drótból vagy fából ő rü Itek alappal, papí rkúpokból, 
mű anyagokból 
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gyö ngyö k vagy golfpólók. Az acél darts jobb áthatolást biztosi t, de a 
fa jobban megtartja a méreganyagokat. Minden a rendelkezésre álló 
anyagoktól, valamint a céltárgy természetétő I és körü lményeitő I 

fü gg. A lényeg a konzisztencia - azonos tí pusú dart, azonos tartás a 
cső ben, ugyanaz a mért levegő . A puskalö véshez hasonlóan a 
pontosság sarokköve a következetesség. Ez, és gyakorlat. Gyakorlással 
kiváló pontosságot érhet el egy jól elkészíi tett fegyverbő I és dartsból. 
Ki sérletezzen kü lönböző tí pusú és hosszúságú dartsokkal, hogy 
megtalálja az Önnek legmegfelelő bbet. Gyakorold a dart kifújását egy 
kemény, gyors levegő fújással. Ez jobban mű kö dik, mint egy hosszú, 
egyenletes ü tés. 


Drót/gyö ngyfúvós dart Ezek az 

egyszerű , mégis hatékony dartsok 0,045 és 0,062 átmérő jű 
zenei drótból készü lnek, amely a legtö bb hobbiboltban kapható. 
Ami g kint van, ugorjon be egy kézmű ves boltba, és vegyen fel néhány 
kerek mű anyag gyöngyöt, amelyek átmérő je illeszkedik a 
fúvópisztolyához, és néhány poliészter fonalat. Vágja le a drótot a 
ki vánt hosszúságúra, a 3-6 hü velyk a leggyakoribb méretek. Melegí tse 
fel a huzal egyik végét lángban, és meri tse a gyöngyön lévő lyukba. 
Győ ző djön meg arról, hogy a vezeték megfelelő en középre van 
állí tva. 
Ez fontos a maximális pontosság érdekében. Nagyjából ennyi. Ez az az 
alapvető dart, amelyet célpontgyakorlathoz vagy kis játékhoz fog 
használni. Méregleadó rendszerként való felhasználáshoz néhány 
finomi tásra van szü kség. Használjon egy pö tty szuperragasztót, hogy 
a fonal egyik végét a dart szárához rö gzí tse, kö rü lbelü I 1/4 
hü velyknyire a hegyétő I. Tekerje fel szorosan a fonalat a szár köré, 
akár egy orsót, a következő egy hü velyk erejéig, majd csavarja le a 
végét. Egy másik szuperragasztóval vágja le a fonalat, majd áztassa be 


a toxint tű hegyig, de ha nem, akkor a legjobb, ha laposan hagyjuk 
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egyenesebb, mint az átlósan vágott végű ek, és úgy tű nik, nem árt a 
behatolásnak. Ne feledje - elég mélyre kell hatolniuk ahhoz, hogy 
bejuttassanak a méreganyagba. 


Drót/gyö ngy dart (túlozva az egyértelmű ség kedvéért) 


Wre Shatt 


Bamboo Blowgun Darts 
1) Hengeri tsen egy fél hü velyk átmérő jű , egy hü velyk hosszú, 
vastag papi rkúpot. Ragasszuk ö ssze a kúpot, és hagyjuk száradni egy 
éjszakán át. 
2) Vonja be a kúpot átlátszó lakk spray-vel. Hagyjuk megszáradni. 
Ez ví zállóvá teszi a kúpot, és egy kicsit tartósabbá teszi . 


3) Vegyü nk egy bambusznyársat, és vágjuk négy hü velyk 
hosszúra. Egy kis ceruzahegyező ben élesi tse meg a hegyet. 
Mártsa a pont első negyed hü velykjét epoxiba, és hagyja megszáradni. 
Ez megkeményí ti a lényeget. Finom csiszolópapi rral fejezze be. 


4) Reszeljen kis hornyokat a pontba, a csúcstól kö rü Ibelü I negyed 
hü velyknyire, és további egy hü velykkel hátrafelé nyúlik. Ezek 
segí tenek megő rizni a toxint. 
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5) Szúrja át a kúp hegyét a nyárssal, amí g csak körü lbelü I 
háromnyolc hü velyk marad benne. Egy kis fúvóka segí tségével 
adjon hozzá szilikon tö mi tő anyagot, ami g a kúp elü Iső része 
meg nem telik, lefedve a nyársat. Hagyjuk megszáradni. 

6) A Dart most használatra kész. 

7) A dart megmérgezheti, ha folyadékba vagy paszta 
toxinba mártja a barázdákat. 

MEGJEGYZÉS - A dart minden mérete változó, az anyagoktól 


fü ggő en. 
Bamboo Blowgun Dan 
Pager Core 
Barrtboo Spwor 
ij 2 — IINNPITALIKT — 
Cro0ves 
Sdoora Szaln 
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